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A propos de ce document
Signes et symboles

1 A PROPOS DE CE DOCUMENT

Vous pouvez utiliser ce manuel au cours de votre séminaire de formation ou pour
récapituler ensuite ce que vous avez appris.

Familiarisez-vous pas a pas a I'utilisation de Geberit ProPlanner en vous appuyant
sur les exemples de planification.

Tour d'horizon des thémes abordés:

* Interface utilisateur avec des barres d'outils
» Exemples de planification
« Combinaisons de touches

1.1 Signes et symboles

Les signes et symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:

Symbole

Désignation

Signification

@

Référence au complément d’information dispo-

Information nible sur ce sujet dans l'aide ou dans un autre
manuel de formation
. Conseil permettant de simplifier ou d’améliorer la
Conseil L
marche a suivre
o Remarque Information de base sur une procédure
| 4

Marche a suivre

Marche a suivre composée d’une seule opération

N =

Marche a suivre composée de plusieurs opéra-
tions

v

Résultat

Résultat apparaissant au terme d'une opération

Vous trouverez de plus amples informations dans I'aide que vous pouvez activer
en faisant appel au menu Aide ou a la touche F1.

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 5



Interface utilisateur
Fenétre Conduites/objets

2 INTERFACE UTILISATEUR

Une fois que vous avez créé un nouveau projet avec le projet partiel Planification
schématique, la fenétre suivante apparait:

[ Nouveau projet - Geberit ProPlanner 2023 - x
Fichier Edition Vue Plani

1—D B A&a&

ématique  Aide

TRLPB@ 2B OO 7

PR pienification schématique

Objets | Canduites

Liste de messages v R x
| Eaupotable v | Eauxusées ¥ | Chauffage + |
Message Commande

® Liste de messages | [ Liste hydraulique @ o Co.| B Ca. % As. @ inf.. B Ba.
# Switzerland (french) ) Francais 8 52120030/ 52.11006 (avril 2023) (X geberitvisuslstudio.com

Barre d’outils générale (voir Barre d'outils générale)
Fenétre Conduites/objets

Surface de dessin

Fenétre Liste de messages

Fenétre Liste hydraulique

Fenétre Favoris

Barre d’outils Planification schématique (voir "Barre d’outils Planifcation
schématique", page 11)

8 Fenétre Caractéristiques

9 Fenétre Projet

10 Fenétre Calque

11 Fenétre Assistants et configurations

12 Fenétre Informations sur I'article

13 Fenétre Batiment

N o o AW =

0 La sélection de types de conduite et d'objets disponibles dépend du marché.

2.1 Fenétre Conduites/objets

La fenétre Conduites/objets contient des conduites, des coudes, des
embranchements, des tés et des objets susceptibles d'étre utilisés pour concevoir
une installation d'eau potable, d'eaux usées et de chauffage.
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Interface utilisateur
Surface de dessin

2.2 Surface de dessin

Vous observez le batiment dans lequel vous tracez votre Planification schématique
dans la surface de dessin. Le nombre d’étages et de sections de batiment dépend
des configurations réalisées sous Batiment.

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes:

 Placer des objets de la fenétre Objets dans la surface de dessin et équiper les
différentes unités d’'installation du batiment.

» Raccorder les objets aux conduites.

« Editer les objets utilisés via le menu contextuel.

» Déplacer des murs, sols et plafonds.

2.3 Fenétre Liste de messages

Aprés chaque calcul, la liste de messages affiche un rapport comportant les
erreurs de calcul, des avertissements et des informations. Les messages d'erreur
sont affichés avec un symbole rouge et les avertissements avec un symbole jaune.
Les informations ne sont pas identifiées par un symbole. Vous pouvez appeler les
messages pour chaque ouvrage dans l'onglet.

o Cliquez sur un message d’erreur pour agrandir I'erreur et la présenter dans une
couleur illustrant son niveau de gravité dans la surface de dessin.

Les messages identiques sont affichés en groupe. Vous pouvez afficher tous les
messages regroupés en cliquant sur

2.4 Fenétre Liste hydraulique

La liste hydraulique vous informe sur la performance, le diamétre nominal et la
perte de charge, et affiche les valeurs calculées des différents tracés
d'écoulement.

o I suffit d’'un clic sur une entrée dans la Liste hydraulique pour agrandir et
présenter I'objet et le tracé d’écoulement dans la surface de dessin en couleur.

2.5 Fenétre Favoris

La fenétre Favoris contient tous les objets, groupes de construction et textes qui
ont été enregistrés comme favoris. Il est possible de sélectionner des favoris
prédéfinis selon le marché sélectionné afin de faciliter et d'accélérer la planification
de projets. Les favoris prédéfinis sont affichés en italique et ne peuvent pas étre
supprimés.
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Interface utilisateur
Fenétre Caractéristiques

2.6 Fenétre Caractéristiques

Dans la fenétre Caractéristiques vous pouvez définir les caractéristiques des
objets marqués dans 'onglet Objets ainsi que les caractéristiques des conduites
marquées dans I'onglet Conduites.

2.7 Fenétre Projet

Vous observez le projet actuellement ouvert avec ses projets partiels dans la
fenétre Projet.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes dans la fenétre Projet:

+ Saisir les données du projet et du projet partiel
 Ajouter, supprimer des projets partiels, etc.
 Importer des projets partiels a partir d’autres projets

2.8 Fenétre Calque

Dans la fenétre Calque, vous pouvez fixer la représentation dans la surface de
dessin.

2.9 Fenétre Assistants et configurations

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes dans la fenétre Assistants et
configurations:

* Modifier la situation de montage

* Saisir les données de projet

« Saisir les données de projet partiel

+ Définir représentation et étiquettes
 Définir les caractéristiques du batiment
» Configurer les parameétres de calcul

8 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Interface utilisateur
Fenétre Informations sur l'article

2.10 Fenétre Informations sur I'article

Une fois le projet partiel calculé, vous pouvez consulter des vues, les croquis cotés
et les instructions de montage pour I'article provenant de I'assortiment Geberit
dans la fenétre Informations sur I'article. Si disponibles, vous pouvez accéder a
des tutoriels de montage filmés sur YouTube via un lien. Un accés internet est
requis.

Les informations suivantes vous sont fournies:

» photographie et dessin d'un article sélectionné

* croquis cotés

* lien au catalogue de produits Geberit

* instructions et indications de montage au format PDF

« fichier ZIP avec dessin de CAD au format DWG ou DXF
* liens vers des films YouTube

2.11 Fenétre Batiment

Dans la fenétre Batiment, le batiment se compose d’étages, de sections de
batiment et d'unités d’installation, et peut étre étendu a souhait. Dans la fenétre
Batiment, vous pouvez modifier la structure du batiment et les paramétres de
calcul.

Dés que vous cliquez sur une unité d’installation dans la fenétre Batiment, I'unité
d’installation sélectionnée apparait dans la surface de dessin.

En outre, vous pouvez afficher les fenétres Réglages batiment et Parameétres de
calcul dans la fenétre Batiment.

@ Pour plus de détails, reportez-vous a l'aide a la rubrique Planification
schématique > Interface utilisateur.

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 9



Interface utilisateur
Barres d’outils

10

2.12

2121

B GEBERIT

Barres d’outils

Barre d'outils générale

Toutes les fonctions principales de Geberit ProPlanner sont accessibles dans la
barre d’outils générale.

Les boutons non actifs apparaissent en gris clair.

Bouton

Commande

Créer un nouveau projet

Ouvrir un projet existant

Ajouter un projet partiel

Enregistrer le projet

Afficher/imprimer les listes

Afficher/imprimer les graphiques

Calculer le projet partiel

Annuler la derniere opération

Rétablir les opérations annulées

Couper I'objet et le copier dans le presse-papiers

Copier I'objet dans le presse-papiers

Coller I'objet du presse-papiers

Zoomer sur le cadre de dessin

Agrandir le dessin

Réduire le dessin

Zoomer sur tous les objets

P L0 L omimx Vv HEiElEITE VD

Sélectionner la zone de zoom avec la souris

-
X

Adapter le cadre du dessin au dessin

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique




Interface utilisateur
Barres d’outils

2.12.2 Barre d’outils Planifcation schématique

Le module Planification schématique intégre des fonctions supplémentaires.

Bouton Fonction

Sélectionner I'accentuation des conduites

Sélectionner les objets

Déplacer la surface de dessin

Fixer le diamétre

Débloquer le diametre

Déplacer les objets

v B B |

5
\

Séparer la conduite

Relier les conduites

Importer une image ou un plan CAD

B\,

D
m
=

Insérer les textes libres

Insérer une ligne

Insérer une ellipse

00\

Insérer un rectangle

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 11



Exemples de Planification schématique
Adapter l'interface utilisateur

3 EXEMPLES DE PLANIFICATION
SCHEMATIQUE

Dans le module Planification schématique, vous planifiez 'installation d’eau
potable, l'installation d’évacuation des eaux usées et I'installation de chauffage de
votre batiment.

La Planification schématique offre une représentation détaillée visuelle de votre
planification. La représentation n’est pas a I'échelle.

Les désignations des conduites d’eau potable sont:

Désignation Signification

PWC Potable Water Cold (eau potable froide)

PWH Potable Water Hot (eau potable chaude)
PWH-C Potable Water Hot-Circulation (circulation d’eau)
NPW Non-Potable Water (eau non potable)

Trois exemples de planification vous montrent progressivement comment créer des
installations avec le module Planification schématique.

Dans le premier exemple, vous créez une installation d’un té pour un batiment de
plusieurs étages. Ce faisant, vous vous familiarisez avec les fonctions de base
pour I'insertion des objets et le tracé des conduites.

Dans le second exemple, vous avez la possibilité de répéter et d’approfondir ce
que vous avez appris. Pour cela, vous créez un raccordement en boucle pour un
batiment de plusieurs étages. Ce faisant, I'installation au sous-sol est exécutée de
maniere divergente avec l'installation d'un té.

Dans le troisieme exemple, vous créez une vaste installation compléte avec un
systéme a prises d’eau individuelles et des distributeurs. L’installation au sous-sol
est exécutée de maniére divergente avec l'installation d'un té.

3.1 Adapter I'interface utilisateur

Nous recommandons d'utiliser I'Agencement des fenétres standard 1 dans le
cadre de ce manuel de formation.

@ Consultez le manuel de formation sous Installation et fonctions de base ou
I'aide en ligne a la rubrique Généralités > Agencement des fenétres pour
savoir comment appeler cet agencement des fenétres et le personnaliser.

12 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Installation d'un té

3.2 Installation d'un té

Dans I'exemple de planification Installation d'un té, vous créez une installation
d’un té pour un batiment de plusieurs étages. Ce faisant, vous vous familiarisez
avec les fonctions de base pour l'insertion des objets et le tracé des conduites.

Ce chapitre vous apprendra a:

Renommer un projet partiel

Définir les caractéristiques du batiment

Procéder aux configurations de I'eau potable

Placer des objets dans une unité d’installation

Placer des conduites pour I'eau potable

Placer des compteurs d'eau et des robinets d'arrét
Raccorder le point de transition

Calculer l'installation d’eau potable

Vérifier le tracé d’écoulement

Procéder aux configurations des eaux usées

Placer des conduites pour les eaux usées

Placer un passage de toiture

Calculer l'installation pour I'eau potable et les eaux usées
Adapter et afficher des étiquettes

Copier des unités d’installation

Planifier la distribution en sous-sol

Planifier la circulation et le réglage de la pression
Déterminer le volume de la conduite d’'une unité d’installation

Une fois I'ensemble des étapes de planification réalisées, l'installation doit se
présenter comme suit:

Ter é¢, gauche 2eét, gauche

RAC, gauche

“.M
¥
*@J
@ =
;
.
—
==
‘
!
!
|
!
!
|
!
!
:
_H-a(]a
:
!
!
!
!
!
)

HJM,

<=
g5

I
»

o La représentation peut diverger suivant le marché.
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Exemples de Planification schématique
Installation d'un té

14

3.2.1 Renommer un projet partiel

Geberit ProPlanner renomme les projets partiels automatiquement d’apreés le type
correspondant. Pour pouvoir mieux planifier et distinguer différents projets partiels,
p. ex. plusieurs batiments dans un méme projet, renommez le projet partiel.

D 1-

Dans la fenétre Projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Projet
partiel, puis sélectionnez la fonction Renommer dans le menu contextuel.

Projet

Meadifier les données de projet

Projets partiels

Désignation Nombre

T plapises s 1o

M Supprimer
[@ Copier
B Coller

= Renocmmer h

2. Entrez la désignation Installation d’un té et validez en appuyant sur la touche

Entrée.

3.2.2 Adapter les parameétres du batiment et de calcul

Avant le début de la planification, adaptez la taille du batiment, la situation de
montage des différents étages ainsi que les parametres de calcul pour I'eau
potable et les eaux usées.

3.2.2.1 Définir les dimensions du batiment

Les dimensions du batiment sont définies des au début de la planification.

?EEH 1.
2.

B GEBERIT

Affichez la fenétre Batiment.

Cliquez sur le lien Réglages batiment.
v Lafenétre Réglages batiment apparait.

Dans la zone Batiment, réglez le nombre d’étages comme suit:
« Combles: 0

« Etages supérieurs: 3

- Etages en sous-sol: 1

Sections de batiment: 2

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Installation d'un té

4. Cliquez sur Appliquer.

[ Reglages batiment [m] X
Bitiment
Combles: 0 2 pee
Etages supérieurs : 32 Pee
Etages en sous-sol : 12 Pee
Section de b3timent 1 | Section de batiment 2 Sections de batiment : 23 P
Etage 2 Etage 2
Appliquer
Section de bitiment 1 Section de bitiment 2 Etage
Etage 1 Etage 1
Hauteur du local (& partir du sol fini)
Hauteur de chape
Section de btiment 1 | Section de batiment 2 o
Etage 0 Ftage 0 Epaisseur de la dalle :
Unité dinstallation
Etage -1 Désignation

3.2.2.2 Sélectionner un batiment, des étages et des unités d'installation

Le batiment se compose d'étages, de sections de batiment et d'unités d'installation
dans la fenétre Réglages batiment et dans la fenétre Parameétres de calcul.

Pour sélectionner le batiment entier, cliquez sur 'une des fleches aux coins du
batiment.

B ®

Etage 3

Section de bdtiment 1 Sechion de batment 2
Etage 2 Etage 2

Section de batiment 1 Section de batiment 2
Etage 1 Etage 1

Saction de bitiment 1 Section de batiment 2
Etage 0 Etage 0

@ ®

Pour sélectionner un étage, cliquez sur I'une des fleches a gauche ou a droite a
coté de I'étage.

Saction de baiment 1 || Sechion de batiment 2 @
@?} Etage 2 Etage 2

Pour sélectionner une unité d'installation, cliquez sur l'unité d'installation en
question.

o Vous pouvez sélectionner plusieurs unités d’installation ou étages en méme temps
en maintenant la touche CTRL enfoncée simultanément.
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3.2.2.3 Nommer des unités d'installation
1. Marquez 'unité d’installation Etage -1.

2. Dans la zone Etiquette dans le champ Désignation, entrez Sous-sol pour
désigner le sous-sol.

3. Cochez la case En présence d'une désignation, masquer I'étiquette avec
la section de batiment et I'étage pour masquer I'étiquette prédéfinie.

Epaisseur de la dalle :

Unité d'installation

Désignation : sous-sol

En présence d'une désignation, masquer |'étiquette avec la section de batiment et
I'étage

4. Supprimez ainsi toutes les autres unités d’installation comme suit:

2e ét, gauche 2e ét, droite
ler ét, gauche ler ét, droite
RdC, gauche RdC, droit
sous-sol

5. Cliquez sur Fermer pour valider les réglages.
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3.2.2.4 Adapter les parameétres de calcul pour I’eau potable

Avant de commencer a planifier votre installation, vous devez définir les réglages
touchant a 'assortiment et au dimensionnement du réseau de conduites dans la
fenétre Parameétres de calcul.

Ces réglages s’appliquent a 'ensemble du batiment, y compris tous les étages et
unités d’installation, dans la fenétre Paramétres de calcul. Si nécessaire, vous
pouvez définir des propriétés divergentes pour les étages individuels et les unités
d’installation. Vous devez marquer I'étage souhaité ou l'unité d’installation
souhaitée et procéder aux configurations. Ce faisant, les paramétres du batiment
ainsi que les paramétres d’autres étages et unités d’installation sont conservés.

[ Configuration du calcul O x
Vue du bitiment =
Détermination du matériel
= =
Assortiment
=
Assortiment pour tubes composites Mepla
Assortiment pour tubes en acier inaxydable 14521 Acier-CiMoTi >
—
Assortiment pour tubs multicouche PushFit v
T Assortiment pour tubs P8 PushFit: T o ©
Détermination du matériel Assortiment pour tube multicouche FlowFit : v
Type de fixation Assortiment pour tube PB FlowFit : Rouleau (avec gaine de prote “
Calcul \ .
Assortiment altematif pour grands dismétres : e e
Circulation Y
Faux usées Assortiment slternatif pour PushFit : Tube multicouche FlowFit
Conduites de ventilation Coffret de raccordement par défaut pour le Pushfit : 90°
Eokonnes e St  Pos les changements de direction des tubes plisbles, utiser des raccords méme pour les petits
Calcul diamétres
Chauffag R
nautiage ! Utiliser le plus petit diamétre possible
Détermination du matériel B B B
Mepla Diamétres de raccordement minimum DN 15 pour certains consommateurs
Vitesse maximale d'écoulement
Position des conduites (3 partir du sol brut)
Caractéristiques par défaut.. ~

? 1. Dans la fenétre Batiment, cliquez sur le lien Parameétres de calcul.
i v La fenétre Parametres de calcul apparait.

2. Dans le champ Assortiment, sélectionnez I'entrée Tube multicouche
FlowfFit.

Détermination du matériel

Assortiment :

Assortiment pour tubes composites Mepla : Mepla

Tube multicouche PushFit
Tube PB PushFit

Mapress Acier Inoxydable

Assortiment pour tubes en acier inoxydable :

Assortiment pour tube multicouche PushFit :

Assortiment pour tube PB PushFit : Tube multicouche FlowFit
Tube PB FlowFit

Assortiment pour tube multicouche FlowFit :

o Vous pouvez activer la case Découplage thermique pour le marché de
I'Allemagne. Si le Découplage thermique est activé, la liste de matériel pour les
conduites de circulation et de bouclage est complétée par des tés Mepla
supplémentaires pour les objets appropriés. La représentation de la planification
dans Geberit ProPlanner reste identique.
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3. Sous Eau potable, cliquez sur Type de fixation.

[ Configuration du calcul

Vue du batiment =

Sacton et | Sartn e btrens 7
(= a1

Sacton et | Sartn e btress 7
(= =T

Sacton et | Sartn et 7
o =]

Eage

bage

Eau potable
Détermination du matériel
Type de fixation
Caleul E

Circulation

4. Sélectionnez respectivement le réglage Aucun pour les Conduites
horizontales et les Conduites verticales.

Type de fixation

Conduites verticales : Aucun ¥

Conduites horizontales : Aucun ¥

o Si vous souhaitez utiliser les parametres pour d’autres projets partiels, vous

pouvez définir les réglages par défaut via le bouton Caractéristiques par défaut.

5. Sous Eau potable, cliquez sur Calcul.

6. Dans le champ Position des conduites (a partir du sol brut), cliquez sur le
bouton fléché.
v Les positions des conduites apparaissent pour les différents étages.

7. Réglez la position des conduites sur 2,10 m pour toutes les conduites au sous-
sol.

8. A I'étage supérieur, sélectionnez une position des conduites de 1,10 m pour
tous les fluides chauds (eau chaude - PWH, circulation d’eau chaude - PWH-C)
et de 0,40 m pour les fluides froids (eau froide - PWC, eau non potable - NPW),
afin de minimiser le transfert de chaleur entre les fluides chauds et froids.

[ Configuration du calcul [m] ®

< Calcul

Paosition des conduites (a partir du sol brut) :

PWC PWH PWH-C NPW
Sous-sol 210 T m 210 T m 210 T m 210 2'm
Etage supérieur 040 > m 1,10 3m 110 3 m 040 2 m
Combles 040 % m 040 2 m 040 % m 040 % m

9. Laissez toutes les autres entrées telles qu’elles sont renseignées dans les
réglages standard.

10. Cliquez sur Fermer pour valider les réglages.
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3.2.3 Placer des objets

Au début de l'installation, placez dans I'appartement de gauche les objets Douche,
Lavabo, WC et Evier au 2e étage supérieur. Vous placez un point de transition
simulant le raccordement a I'eau du béatiment, le chauffe-eau, etc. au sous-sol.

3.2.3.1 Configurer les icones utilisées

Il est possible de représenter les objets comme symboles graphiques ou
normalisés dans le module Planification schématique. Cet exemple de planification
s'appuie sur les symboles graphiques.

—— = "ﬁz FC
o < - I

[

Représentation des objets comme symboles graphiques (a gauche) et symboles
normalisés (a droite)
1. Dans le menu Planification schématique, cliquez sur Configurations du
module
v La fenétre Configurations du module apparait.

2. Dans la zone Représentation des objets, sélectionnez le réglage Symboles
graphiques.

Représentation des objets

Symbaoles graphiques

Symboles normalisés

3. Cliquez sur Terminer pour valider le réglage.

3.2.3.2 Placer des objets

» Vous pouvez zoomer sur le plan dans la surface de dessin en utilisant la
molette de la souris.

* Vous pouvez déplacer le plan dans la surface de dessin en maintenant la
molette de la souris enfoncée.

¢ 1. Affichez la fenétre Conduites/objets.

i 2. Dans la zone Objets, activez la Douche.

— 3. Placez la Douche dans l'unité d'installation 2e étage gauche et enfoncez la
touche Echap.

2e ét, gauche
\ a8
2e ét, droite
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Les objets sont toujours placés a hauteur standard. Et ce quelle que soit la hauteur
adoptée pour placer un objet dans le dessin. L'objet passe ensuite a la hauteur par
défaut.

4. Placez de facon analogue le WC, le lavabo et |'évier a gauche a c6té de la
douche.

N

==
2e ét, droite

2e ét, gauche

+ Si nécessaire, vous pouvez agrandir ou réduire les unités d'installation en
cliqguant sur un c6té de la paroi, et en la faisant glisser vers la gauche ou vers
la droite en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

» Sachez que ceci n'aura aucun effet sur les longueurs réelles et les valeurs, car
le dessin n’est pas mis a I'échelle.

Dans les marchés opérant avec un calcul selon DIN 1988-300, vous pouvez
regrouper des objets en unités d'utilisation (voir "Unités d'utilisation", page 151).
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3.2.3.3 Placer un point de transition

Le point de transition remplace p. ex. l'alimentation en eau domestique et le
chauffe-eau, et sert de point de départ au calcul. Ceci permet ainsi de vérifier en
amont et de calculer facilement une installation avant de créer une distribution en
sous-sol compléte.

1. Activez le point de transition PW (pour I'eau potable).

2. Placez le point de transition au sous-sol.

= 8 B: s
I £ > = {
HE N =/ :
i ;
= 3|
g L]
i {
3 :
§

i B

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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3.2.4

=

3.2.4.1

B GEBERIT

Placer des conduites pour I'eau potable

Une fois les objets placés, il s'agit de dessiner les conduites pour I'eau froide et
chaude.

Les objets dans Geberit ProPlanner peuvent étre raccordés avec des tés ou par
des raccordements en boucle. Les conduites sont tirées directement d'un objet a
|'autre dans le cas du raccordement en boucle. Dans le cas d’'un raccordement en
té, les conduites horizontales sont raccordées sur une conduite de raccordement
verticale avec un té.

'? i

e f‘*rﬁ
ol ol

Raccordement en boucle
(situation de montage Boucle/systéeme a
prise d'eau individuelle)

Raccordement avec té
(situation de montage té)

Vous pouvez sélectionner le type de raccordement lors du raccordement d’objets
et lors du tracé de conduites dans la fenétre Conduites/objets.

* Les conduites sont dessinées a la hauteur définie dans les parametres du
batiment et de calcul. La représentation des conduites dans le dessin n’est pas a
I'échelle.

 L’alignement horizontal ou vertical d’'une conduite est défini dans les
caractéristiques de conduite et peut diverger de 'alignement calculé sur le plan
visuel. Une conduite horizontale calculée peut ainsi étre représentée dans le
sens vertical et inversement.

Raccorder les objets

Vous pouvez raccorder les objets avec les conduites d'Eau froide et d'Eau
chaude en méme temps.

* Le pointeur de la souris signale si un raccord est possible a la position actuelle et
si celui-ci est effectué a un objet ou & un port.

* La couleur du pointeur de la souris signale la nature du fluide raccordé.

Pointeur de la souris lors du raccordement a un objet (2 gauche, pointeur en forme
de rectangle) et lors du raccordement a un port (a droite, pointeur en forme de
cercle)
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Si vous devez veiller a raccorder directement & un port et a ce que le pointeur de
la souris en forme de cercle soit actif lors du tracé d’'une conduite, le manuel de
formation vous en informe a travers un symbole correspondant dans la couleur du

fluide.
any Fahy Vahy Vahy
N N N 7

3.2.4.1.1 Raccorder I’évier et le lavabo
T 1. Activez le Raccordement en té.

2. Activez les fluides Eau froide et Eau chaude.

Conduites/objets

|. Eau potable | Eaux usées [Chauifage |
Rechercher des objets P

Conduites
Gralli}

f 3. Activez la fonction Conduite.

4. Cliquez sur l'évier et étirez les conduites jusqu'au lavabo.

5. Cliquez sur le lavabo, des que celui-ci apparait en bleu.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait.

E Caractéristiques de la conduite PWC X

=

Horizontal Vertical

Orientation

Caractéristiques de la conduite

—— [ mE-
Position des conduites (3 partir du sol brut) : 040 * m
Changements de direction 4 907 : 07 Pce

6. Conservez la longueur a 1 m et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC en cliquant sur OK.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWH pour I'eau chaude
apparait.

7. Conservez les réglages dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH
puis validez en cliquant sur OK.

2e ét, gauche
i =1 %

Bl

I

I

1

1

1

I

; ’ I

1]

2e ét, droite
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3.2.4.1.2 Raccorder le WC

1. Cliquez sur le WC.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait.

2. Laissez la Longueur (L) sur 1,00 m puis validez en cliquant sur OK.

Le WC étant raccordé seulement a I'Eau froide, la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWH n’apparait pas.

3.2.4.1.3 Raccorder la douche
» Cliquez sur la douche et validez les requétes des caractéristiques de la
conduite en cliquant a chaque fois sur OK.

2e &, gauche
il
|
1
1
|
1
1
|
1
{ 1
1
1
1
1
1
1
G
1
1
1
1
1
1
I
N
2e ét, droite

o Le WC n’étant pas raccordé a 'Eau chaude auparavant, la longueur de la
conduite proposée dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH est 2 m
et dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC 1 m.

3.2.4.1.4 Dessiner les conduites jusqu’au point de transition

1. Etirez les conduites vers la droite et cliquez sur la surface de dessin.

1~~~

"j jT_

v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait.
2. Sélectionnez une Longueur (L) de 0,50 m.

3. Validez en cliquant sur OK.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWH apparait.

4. Conservez les réglages dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH
puis validez en cliquant sur OK.
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5. Validez par OK et étirez les conduites vers le haut.

4
[

I
I
I
-+ 4---4

e

6. Cliquez dans la surface de dessin pour dessiner deux conduites verticales.
v La fenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait.

[ Caractéristiques de la condui.. X

|

Horizontal Vertical

Orientation

S0

Caractéristiques de la conduite

Longueur (L) : "

| oK | | Annuler

la différence de hauteur entre les positions des conduites des conduites
horizontales.

o La longueur de la conduite verticale est calculée automatiquement sur la base de

7. Validez en cliquant sur OK.
v La fenétre Caractéristiques de la conduite PWH apparait.

8. Validez en cliquant sur OK.

9. Etirez les conduites vers la droite et cliquez sur la surface de dessin.

e o= = = =

e L e
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10. Sous Longueur (L), sélectionnez la valeur 0,50 m pour la conduite horizontale
et la valeur 1,50 m sous Position des conduites (a partir du sol brut).

o De nombreuses valeurs sont calculées automatiquement dans la fenétre
Caractéristiques de la conduite et dans la fenétre Caractéristiques. Les
réglages figurant dans les paramétres de calcul constituent la base des calculs.

« Les valeurs calculées sont identifiées par le symbole Calculer valeur [},
* Les réglages modifiés en mode manuel apparaissent en gras et le symbole
Valeur définie par I'utilisateur g est représenté sur fond bleu.

Ne modifiez les valeurs figurant dans la fenétre Caractéristiques de la conduite
ou dans la fenétre Caractéristiques qu’a titre exceptionnel et vérifiez si
nécessaire les réglages effectués dans les paramétres de calcul.

11. Validez en cliquant sur OK.

12. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH, effectuez les mémes
réglages qu’auparavant dans la fenétre Caractéristiques de la conduite
PWC.

13. Validez en cliquant sur OK.

14. Etirez les conduites jusqu’au sous-sol puis cliquez sous le plafond sur la
surface de dessin.

2e ét, gauche
2e £, droite

Ter ét, gauche
Ter ét, droite

RdC droite

RAC, gauche

&

sous -sol

15. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.
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16. Etirez la conduite vers la gauche au-dessus du point de transition et cliquez sur
la surface de dessin.

RAC. gauche
i

&

soutasl

17. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.

18. Cliquez sur le point de transition.

" -
H £
o [}
2 ]
3

19. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.

20. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

e
g0
<=

2e ét, droite

RAC, gauche

Ter ét, gauche
RdC, droite 1er e, droite

sous-sol
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3.2.4.2 Déplacer les conduites

La conduite verticale d'Eau froide sera déplacée pour pouvoir placer des
compteurs d'eau et des robinets d'arrét plus facilement ultérieurement sur les
conduites. Les longueurs réelles des conduites avoisinantes n’en sont pas
affectées.

1. Cliquez sur la conduite verticale pour I'Eau froide et maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé au moins 1 seconde sans déplacer la souris.

v Toutes les conduites reliées et points de raccordement situés dans le
méme alignement sont capturés et peuvent étre déplacés conjointement.

el

| / o |

5]

L'""""T

2. Déplacez les conduites capturées et les points de raccordement vers la droite
en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ou a I'aide des touches
fléchées sur le clavier.
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3. Déplacez la colonne montante pour I'Eau chaude vers |a droite a cbté de la
colonne montante pour I'Eau froide de la méme facon, pour que les conduites
ne se chevauchent plus a I'extrémité de la colonne montante.

el

s A

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.2.5 Placer des compteurs d'eau et des robinets d'arrét

Apres avoir dessiné les conduites, vous pouvez placer les compteurs d'eau et les
robinets d'arrét sur les conduites d'Eau froide et d'Eau chaude.

3.2.5.1 Placer des robinets d'arrét
1. Vérifiez que les fluides Eau froide et Eau chaude sont activés.

2. Déployez I'arborescence du Robinet d’arrét puis sélectionnez le Robinet
d’arrét droit.

El |£ Robinet d'arrét
£ Robinet 4 bille
|£| Robinet d'arrét & encastrer

£ Robinet d'arrét avec soupape de retenue
|£| Robinet d'arrét droit
£ Rebinet d'arrét ob ue

» Pour pouvoir placer un objet sur une conduite, le fluide de I'objet et le fluide de la
conduite doivent coincider. Un objet pour 'Eau froide ne peut étre inséré que
sur une conduite d’Eau froide uniquement.

+ Si vous avez activé plusieurs fluides, vous pouvez changer le fluide de I'objet a
insérer en enfongant la touche de tabulation.
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3. Amenez le robinet d’arrét vert avec la souris sur la conduite verte d’'Eau froide,
jusqu’a ce que la conduite apparaisse en bleu.

4. Faites un clic pour placer le robinet d’arrét sur la conduite verte d’Eau froide.
v Lafenétre Séparer la conduite verticale apparait.

Si le fluide de I'objet ne correspond pas au fluide de la conduite, aucune requéte
de séparation de conduite ne s'affiche. Ceci vous permet ainsi de vérifier si un
objet a été placé sur la conduite adéquate.

5. Dans la zone Distance vers le haut, cochez 'option Longueur de conduite
et saisissez la valeur 0,10 m.

[ Séparer la conduite verticale X

Caleuler la longueur de conduite
I I ® Lon d El : [
gueur de conduite : 010 (5 m
I I @ Caleuler la longueur de conduite

Longueur de conduite : m

6. Validez les réglages en cliquant sur OK.
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7. Placez le robinet d’arrét rouge sur la conduite rouge d’Eau chaude selon la
méme méthode.

8. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.2.5.2 Placer des compteurs d'eau
Vérifiez que les fluides Eau froide et Eau chaude sont activés.

1.
@ 2. Déployez I'arborescence du Compteur d’eau puis sélectionnez Compteur
d’eau d’étage.
- (E) Compteur d'eau
(E) Compteur d'eau

@ Compteur d'eau d'étage
0w

Groupe compteur

3. Placez le compteur d’eau vert sur la conduite d’Eau froide verte.
v Lafenétre Séparer la conduite verticale apparait.

4. Dans la zone Distance vers le haut, cochez I'option Longueur de conduite
et saisissez la valeur 0,10 m.

E Séparer |a conduite verticale x

Calculer la longueur de conduite
II o Lorgueurdecondite: | 010]2
I I @ Calculer la longueur de conduite

Longueur de conduite : m

5. Validez les réglages en cliquant sur OK.
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6. Placez le compteur d’eau rouge sur la conduite d’Eau chaude rouge selon la
méme méthode.

Fo-p====co-coo-- N
P X j
. 1

A
S ity
C}fﬁ ()

7. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.2.6 Veérifier l'installation

Aprés avoir placé tous les objets au second étage supérieur et tracé toutes les
conduites, laissez le logiciel calculer l'installation. Effectuez aussi un calcul si vous
avez apporté des modifications a votre planification.

Un rapport s’affiche dans la fenétre Liste de messages aprés chaque calcul. Le

rapport contient des erreurs de calcul, des avertissements et des informations. Si
vous cliquez sur un message d’erreur, I'élément correspondant apparait en rouge
dans le dessin.

Aucune erreur ne doit apparaitre a I'issue du calcul dans la fenétre Liste de
messages.

E » Dans la barre d’outils, cliquez sur Calculer le projet partiel ou appuyez sur la
touche F5.

v Llinstallation est calculée. Les messages d’information, d’avertissement et
d’erreur éventuels sont affichés dans la Liste de messages.

v Aucun message d’erreur n'apparait dans la Liste de messages.

Liste de messages
[ Chauffage
Message Commande

Le calcul a été effectué selon DIN 1988-300.
Le calcul a été effectué avec succés (19.06.2020 15:23).

|. Eau potable « [ Eaux usées

®© Liste de messages | [& Liste hydraulique

v Les étiquettes des conduites sont affichées.

o Dans certains marchés, les avertissements concernant le temps de réponse sont
affichés dans I'onglet Eau potable. lls seront résolus ultérieurement par I'ajout
d’une circulation d'eau.
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Masquer les étiquettes

Les étiquettes des conduites étant considérées comme génantes au cours des
prochaines étapes, celles-ci seront masquées.

» Appuyez sur la touche H pour masquer les étiquettes.

Adapter les parameétres de calcul pour les eaux usées

Vous pouvez afficher les réglages pour les Eaux usées dans la fenétre
Parametres de calcul. Vous pouvez p. ex. y sélectionner I'Assortiment,
paramétrer la pente de la conduite ou définir la position des conduites d’évacuation
et des conduites de ventilation.

1. Affichez la fenétre Batiment.
2. Cliquez sur le lien Paramétres de calcul.
3. Sous Eaux usées, cliquez a gauche sur Calcul.

4. Dans le champ Assortiment, cliquez sur le bouton fléché.
v Les réglages d’assortiment des différents types de conduite apparaissent.

5. Procédez aux configurations suivantes pour les types de conduites:

& Configuration du calcul ul X
< calcul
Assortiment :
Conduite de raccordement individuelle Silent-db20
Collecteur de raccordement Silent-db20 ~
Colonne de chute Silent-db20
Collecteur horizontal/enterré Silent-db20
Conduite de refoulement GeberitPE  ~
Conduite de ventilation Silent-db20
Conduite d’entrée au siphon de sol GeberitPE ¥
Conduite de raccordement individuelle eaux pluviales | Silent-db20 *
Collecteur de raccardement eaux pluviales Silent-db20
Colonne de chute eaux pluviales Silent-db20 ~
Collecteur eaux pluviales Silent-db20 ~
Corctbritioues pa déf. -

En I'absence du réglage Silent-PP dans votre marché, utilisez le réglage Silent-
db20.

6. Cliquez sur la fleche en regard de Calcul.

v Les types de conduites disparaissent et le champ Assortiment est vide. Le
champ vide indique que différents assortiments ont été sélectionnés pour
les types de conduites individuels.

Vous pouvez définir un assortiment unique pour tous les types de conduite en
sélectionnant directement un type de conduite dans le champ Assortiment.
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7. Dans la zone Vue du batiment, marquez le sous-sol.

Vue du batiment 7]
Za bk, guache 3 b, droite
L b, guache S i, droite
Rl gauche Ra, drazs
& — &

Si nécessaire, vous pouvez agrandir la Vue du batiment en cliquant sur l'icéne
Agrandir le batiment.

Vue du batiment %

Saction da bitirert | | Sartion de biteres: 1
(=) el

8. Dans le champ Position des conduites d'évacuation (a partir du sol brut),
sélectionnez la valeur 1,80 m.

Calcul

[+]#| Assortiment: v
[517] Utilisation/coefficient d'écoulement (K) : Irrégulier ¥ | 050 =

[5]7] Pente ) 100 2[5] %
Position des conduites d'évacuation (& partir du so... 180 = m
[+1#| Position des conduites de ventilation (3 partir du s... 250 = m

9. Cliquez sur Fermer pour valider les réglages.

3.2.9 Placer des conduites pour les eaux usées

Aprés avoir adapté les réglages, les conduites pour les eaux usées sont
dessinées.

3.2.9.1 Placer un raccordement a la canalisation
1. Dans la fenétre Conduites/objets, sélectionnez I'onglet Eaux usées.
=T 2. Activez le Raccordement a la canalisation.

3. Appuyez sur la touche Z pour refléter le raccordement a la canalisation.
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Placez le raccordement a la canalisation au sous-sol.

)
=

et

fer &t gauche.
terét o

RAC gauche
rote

Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.2.9.2 Raccorder les objets

f1'

2.

Activez la fonction Conduite.

Cliquez sur le 2e étage supérieur sur I'évier puis étirez la conduite jusqu’au
lavabo.

Cliquez sur le lavabo.

Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées, sélectionnez
une Longueur (L) de 0,50 m.

Validez par OK et faites passer la conduite sur le WC.

Cliquez et validez les requétes des caractéristiques de la conduite en cliquant
a nouveau sur OK.

Adoptez la méme marche a suivre dans le cas de la douche.

d)

e

RS R S Z

Y ==

e B =R T

|

Validez la requéte concernant les caractéristiques de la conduite par OK et
étirez la conduite jusqu’au sous-sol.

10. Au sous-sol, cliquez sous le plafond sur la surface de dessin, et validez la
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requéte des caractéristiques de la conduite en cliquant sur OK.
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11. Cliquez sur le raccordement a la canalisation.

E
=
~

B

E
-
~

12. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées, sélectionnez
une Longueur (L) de 15,00 m.

13. Validez en cliquant sur OK.

14. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

i
| _§ ¢

S
J

T

2ea

Ser & gauche
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3.2.10 Placer un passage de toiture

Afin de pouvoir calculer correctement votre installation, il faut aérer la colonne de
chute d’évacuation des eaux usées par la toiture.

1.
[ *
-~

3.

4.
.\P‘" 5.

6.
7N 7.
N7

8.

9.

Vérifiez que I'onglet Eaux usées est sélectionné dans la fenétre Conduites/
objets.

Activez le passage de toiture.

Marquez le passage de toiture au 2e étage supérieur, au-dessus de la colonne
de chute pour les eaux usées.

Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
Activez la fonction Conduite.
Cliquez sur le passage de toiture et étirez la conduite vers le bas.

Dés que le pointeur de la souris en forme de cercle apparait, cliquez sur le port
du coude existant de la conduite d’évacuation des eaux.

Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées en cliquant
sur OK.

Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

Une fois l'installation recalculée, Geberit ProPlanner convertit la conduite pour le
passage de toiture en une conduite de ventilation.

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 37



Exemples de Planification schématique
Installation d'un té

38

3.2.11 Calcul des eaux usées

B GEBERIT

Une fois les conduites d'évacuation raccordées, procédez au calcul de l'installation.

Aucune erreur ne doit apparaitre a I'issue du calcul dans la fenétre Liste de
messages.

1. Appuyez sur la touche F5.

v L’installation est calculée. Les erreurs éventuelles sont affichées dans la
Liste de messages.

2. Dans la Liste de messages, cliquez sur Eaux usées pour activer les
messages portant sur le calcul de I'évacuation des eaux usées.
v Aucun message d’erreur n’apparait dans la Liste de messages.

Liste de message

|. Eau potable + [ Eaux usées [Chauffage v |
Message Commande

Le matériel de fixation est valable pour une distance de 20 cm entre les parois
ou les plafonds. D'autres régles de montage doivent étre respectées si cette
distance différe.

Le calcul a été effectué avec succés (19.06.2020 15:23).

@ Liste de messages | [ Liste hydraulique

Dans cet exemple de planification, les longueurs des conduites d’évacuation des
eaux ont été sélectionnées dans l'unité d’installation de fagon a éviter tout
probléme en matiere de ventilation des conduites d’évacuation des eaux.

Quand l'erreur stipulant que la longueur maximale des conduites de raccordement
individuelles non ventilées ou conduites de raccordement non ventilées est
dépassée, une ventilation peut étre planifiée. Vous pouvez consulter les modalités
de création d’'une telle ventilation a la fin du présent manuel de formation (voir
"Ventilation de raccordement”, page 157).

Dans I'exemple de planification «Installation d’'un té», vous pouvez provoquer un
message d’erreur si vous configurez les longueurs de toutes les conduites
horizontales a 5 m dans une unité d’installation.

Liste de message:

|. Eau potable + [ Eaux usées @ [ Chauffage «
Message Commande

La lengueur maximale pour les conduites de raccordement individuelles —
non ventilées (4 m) est dépassée,
2 La longueur maximale pour les collecteurs de raccordement non
ventilés (10 m) est dépassée.
Le matériel de fixation est valable pour une distance de 20 cm entre les parois

ou les plafonds. D'autres régles de montage doivent &tre respectées si cette
distance différe. v

© Liste de messages | [& Liste hydraulique
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3.2.12 Etiquettes

Vous pouvez faire s’afficher des étiquettes pour les conduites et les objets. Ce
faisant, vous pouvez choisir I'information d’'étiquette pour les types de conduite
individuels, p. ex. le diamétre nominal et le diamétre extérieur. En outre, vous
pouvez adapter la représentation des étiquettes.

3.2.12.1 Afficher les étiquettes
» Appuyez sur la touche H pour afficher a nouveau les étiquettes.

3.2.12.2 Adapter les étiquettes des conduites

1. Dans le menu Planification schématique, cliquez sur Configurations du
module.
v La fenétre Configurations du module apparait.

2. Cliquez sur Etiquettes des conduites.

3. Dans le champ Type objet, sélectionnez I'entrée Eau potable.

o Vous pouvez adapter I'étiquette de conduite séparément pour chaque type de
conduite. Si vous ne sélectionnez aucun type de conduite, les parameétres sont
appliqués pour tous les types de conduite.

4. Déroulez le premier menu figurant dans la zone Etiquette et sélectionnez
I'entrée Diamétre nominal (DN).

Etiquette :

Vous avez sélectionné plusieurs types d'objets avec différentes
caractéristiques. Les caractéristiques sur tous les types d'objet
sélectionnés sont appliquées lors de la premiére modification.

13 =

= Diamétre extérieur (d) ¥

Trongon (TR)
Diamétre nominal (DN) . |
Assortiment "

o + En cliquant sur l'icone &L ou i , vous pouvez ajouter un nombre illimité de
champs dans le sens horizontal ou vertical a I'étiquette.

* En cliquant sur l'icone 8% ou [# , vous pouvez supprimer un nombre illimité de
champs dans le sens horizontal ou vertical.

5. Cochez la case Dessiner le cadre extérieur et Dessiner les lignes de
séparation entre les cellules.

« Desziner le cadre extérisur

| Dessiner les lignes de séparation entre les cellules
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6. Dans le champ Type objet, sélectionnez I'entrée Eaux usées.

7. Déroulez le premier menu figurant dans la zone Etiquette et sélectionnez
I'entrée Diamétre extérieur (d).

Etiquette :

L] ]
= Diamétre extérieur (d)

8

Trongon (TR)

Diamétre nominal (DN)

Diamétre extérieur (d) |
b

Aszortiment

8. Cliquez sur Terminer pour valider les réglages.

v Les conduites d'eau potable ont été légendées par des diamétres
nominaux, et les conduites d'évacuation des eaux par le diamétre extérieur.

50,0
50,0 mm 50,0 mm

0,0 mm 75,00 mm

3.2.12.3 Déplacer les étiquettes et masquer les étiquettes superflues

Pour obtenir un meilleur apergu, vous pouvez déplacer les étiquettes et masquer
les étiquettes superflues.

1. Cliquez sur une étiquette et faites-la glisser tout en maintenant le bouton
gauche de la souris enfoncé vers la position souhaitée.

Tee=

50,0 mm

2. Marquez une étiquette et enfoncez la touche SUPPR (DEL) pour masquer
I'étiquette marquée.

3. Déplacez toutes les étiquettes pour en améliorer la lisibilité et masquer les
étiquettes superflues.

Vous pouvez aussi déplacer les étiquettes sélectionnées en utilisant les touches
fléchées de votre clavier.

&

Vous pouvez afficher et masquer I'étiquette pour chaque conduite ou chaque

g objet au cas par cas. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une conduite,
puis sélectionnez Masquer I'étiquette ou Afficher étiquette dans le menu
contextuel a cet effet.
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3.2.13 Ajouter une unité d'installation avec des objets en ordre inverse

Une fois les conduites d’eau potable et les conduites d’évacuation des eaux
planifiées dans la premiere unité d’installation, vous pouvez copier celles-ci dans
I'unité d’installation opposée. Ce faisant, les objets doivent étre insérés en ordre
inverse. Ceci vous évite de planifier chaque unité d’installation au cas par cas.

Auparavant, vous devez toutefois déplacer la conduite d’évacuation des eaux au
sous-sol visuellement vers le bas, afin de libérer de la place pour la 2e colonne de
chute d’eaux usées. Ceci ne modifie pas la position des conduites calculée ou
configurée.

o Les erreurs de planification et les positions des étiquettes sont reprises lors de la
copie de l'unité d’installation. Copiez donc uniquement les unités d’installation
sans erreur et dont le tracé est terminé.

1. Appuyez sur la touche H pour masquer les étiquettes.

2. Cliquez sur la conduite d’évacuation des eaux horizontale au sous-sol et
maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé au moins 1 seconde sans
déplacer la souris lors de cette opération.

3. Déplacez la conduite d’évacuation des eaux d’au moins 3 points de trame vers
le bas.

4. Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans I'unité d’installation 2e étage
supérieur a gauche et sélectionnez dans le menu contextuel Copier I'unité
d'installation.

5. Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans I'unité d’installation 2e étage
supérieur a droite et sélectionnez Insérer dans I'ordre inverse dans le
menu contextuel.

v Le contenu de l'unité d’installation copiée est accroché en ordre inverse au
pointeur de la souris.

B e s

rcpml
!

[,

A
it
4

w0

o it gauehs

0

RS, gauche
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
~
v 12,
N
13.
42 B GEBERIT

Cliquez dans I'unité d’installation 2e étage supérieur a droite pour placer les
objets.

v Le contenu de l'unité d’installation copiée est inséré en ordre inverse.

v Les conduites sont suspendues au pointeur de la souris.

Etirez les conduites jusqu’au sous-sol puis cliquez sous le plafond sur la
surface de dessin pour insérer les conduites.
¥ f

e BT [FEyee

@

o gruche

A, gauche
o

-

Validez la requéte des caractéristiques de la conduite en cliquant sur OK.
Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
Activez le fluide Eaux usées.

Activez la fonction Conduite.

Deés que le pointeur de la souris en forme de cercle apparait, cliquez sur
I'extrémité libre de la colonne de chute ajoutée.

s

—_—

N

Etirez la conduite vers la droite et cliquez sur la conduite d’évacuation des
eaux horizontale existante.

N Q

7
iU

v Lafenétre Séparer la conduite horizontale apparait.
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14. Dans le champ gauche Longueur de conduite, entrez la valeur 10,00 m.

[ séparer Ia conduite horizontale x
— | —

—
Lengueur de conduite : 1000

Changements de direction 3457 0

ol
"
2
E
.
3

Changements de direction a 90° 0

| Conserver une longueur totals constante

15. Validez les réglages en cliquant sur OK.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées apparait.

16. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées, entrez la
valeur 10,00 m sous Longueur (L) et validez en cliquant sur OK.

T %

17. Raccordez les conduites d’eau potable au sous-sol avec les conduites d’eau
potable existantes. Sélectionnez respectivement la valeur 10,00 m sous
Longueur (L).

18. Raccordez la conduite d’évacuation des eaux au sous-sol avec la conduite
d’évacuation des eaux existante. Sélectionnez une Longueur (L) de 10,00 m.

______________________ N PR D

+ L

- =

B

E 19. Calculez le projet partiel.
v Le calcul ne présente aucune erreur.

20. Adaptez la position des étiquettes dans I'unité d’installation 2e étage droit.
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3.2.14 Représenter les conduites et les objets a la hauteur calculée

Le raccordement au point de transition entraine la représentation des conduites
d’eau potable horizontales a une hauteur trop faible. La position des conduites est
adaptée pour corriger ceci, et représenter les colonnes montantes au sous-sol a la
longueur correcte.

1. Etirez un rectangle de sélection en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé, afin de sélectionner toutes les conduites et le point de transition au
sous-sol.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les conduites marquées puis
sélectionnez Placer la conduite sur la position des conduites dans le menu
contextuel.

v Les conduites et le point de transition sont placés a la position des
conduites calculée.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccordement a la canalisation,
puis sélectionnez Définir a la hauteur standard dans le menu contextuel.

v Le raccordement a la canalisation est placé a la hauteur par défaut.

3.2.15 Copier un étage

Une fois la planification du 2e étage supérieur terminée, vous pouvez copier le
contenu de cet étage dans les autres étages. Vous devez supprimer les passages
de toiture et conduites de ventilation auparavant pour qu’ils ne puissent pas étre
copiés.

3.2.15.1 Supprimer le passage de toiture et la conduite de ventilation

1. Marquez respectivement le passage de toiture et la conduite de ventilation
dans les deux unités d'installation au second étage supérieur.

2. Appuyez sur SUPPR (DEL).
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3.2.15.2 Copier un étage
FEIH 1. Affichez la fenétre Batiment.

Dans la fenétre Batiment, marquez le 2e étage supérieur en cliquant sur la
fleche en regard de I'étage.

@ 2e ét, gauche 2e ét, droite @

N

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'étage marqué, puis sélectionnez
Copier dans le menu contextuel.

4. Marquez le 1er étage supérieur.

5. Maintenez la TOUCHE MAJUSCULE (SHIFT) enfoncée et marquez le rez-de-
chaussée.
v Les deux étages sont sélectionnés.

1er &, gauche 1er é, droite

RdC, gauche RdC, droit

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les étages marqués puis
sélectionnez Coller dans le menu contextuel.

v Les contenus du 2e étage supérieur ont été insérés dans les deux étages.

@

e |
Y >

I R

@ =,

=

I

o,

%‘

== . B
- Y

3.2.15.3 Placer des passages de toiture et des conduites de ventilation

Pour pouvoir calculer correctement I'exemple de planification, il faut placer a
nouveau les passages de toiture et conduites de ventilation dans le 2e étage
supérieur.

» Placez les passages de toiture et les conduites de ventilation dans les deux
unités d’'installation du 2e étage supérieur (voir "Placer un passage de toiture",
page 37).
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3.2.15.4

3.2.16

3.2.16.1

B GEBERIT

Calculer le projet

» Dans la barre d'outils, cliquez sur Calculer le projet partiel ou appuyez sur la
touche F5.

Dans certains marchés, les avertissements concernant le temps de réponse sont
affichés dans I'onglet Eau potable. lls seront résolus ultérieurement par I'ajout
d’une circulation d'eau.

Geberit ProPlanner vérifie qu’aucune conduite d’évacuation des eaux n’est
raccordée a I'extrémité de la colonne de chute dans la zone sans raccordement.

Pour résoudre ce probléme, on peut envisager de planifier une colonne de
dérivation. Vous pouvez consulter les modalités de création d’une telle conduite de
dérivation a la fin du présent manuel de formation (voir "Colonne de dérivation",
page 159).

Dans I'exemple de planification «Installation d’'un té», vous pouvez provoquer un
message d’erreur en ajoutant deux étages supérieurs supplémentaires entre le
premier étage supérieur et le second étage supérieur. Dans la fenétre Batiment,
marquez le premier étage supérieur et sélectionnez Structure du batiment ->
Ajouter un étage supérieur au-dessus dans le menu contextuel.

Liste de messages
|. Eau potable + [ Eaux usées @ [Chauﬂ‘age v |
Message

2 @ Uneconduite de dérivation doit étre planifiée pour ce raccordement & la colonne de chute.

Distribution en sous-sol

Jusqu'a présent, vous avez simulé I'ensemble des raccordements pour l'installation
d'eau potable par le truchement du point de transition. L'ensemble des
raccordements (chauffe-eau, dispositif anti-retour, électrovanne, etc.) seront
maintenant planifiés au cas par cas au travers d'une distribution en sous-sol.

Supprimer le point de transition

Pour pouvoir placer la distribution en sous-sol, vous devez supprimer d'abord le
point de transition et toutes les conduites d'eau potable au sous-sol jusqu’a la
premiere colonne montante.

1. Marquez le point de transition et toutes les conduites d'eau potable au sous-sol
jusqu’a la premiére colonne montante.

2. Enfoncez la touche SUPPR (DEL) pour supprimer le point de transition et
toutes les conduites d'eau potable du point de transition aux colonnes
montantes.
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3.2.16.2 Placer le raccordement a I'alimentation en eau domestique et adapter la pression
1. Dans la fenétre Conduites/objets, sélectionnez I'onglet Eau potable.
T 2. Activez le raccordement a I'alimentation en eau domestique.

3. Placez le raccordement a I'alimentation en eau domestique au sous-sol.

Sous-sol

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccordement a I'alimentation
en eau domestique, puis sélectionnez Caractéristiques dans le menu
contextuel.

v Lafenétre Raccordement a I’alimentation en eau domestique apparait.
6. Sélectionnez I'onglet PWC.

7. Activez la Pression de sortie définie par I'utilisateur et sélectionnez
6 000 hPa ou 600 kPa.

La pression d'alimentation est sélectionnée conformément aux prescriptions
communales.

8. Validez les réglages en cliquant sur OK.

3.2.16.3 Placer un distributeur
1. Activez le fluide Eau froide et désactivez le fluide Eau chaude.

T 2. Assurez-vous que le Raccordement en té est marqué.

Conduites/objets =

|. Eau potable | Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets P

Conduites

i
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[— 3. Sélectionnez le distributeur suivant: Distributeur principal ou Batterie sans
réducteur de pression.

4 &= Distributeur

4 &= Batterie de distribution

2 départs (sélection manuelle du matériel)

uelle du matériel)

4. Placez le distributeur au sous-sol.

Sous-sol
d

5. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.2.16.4 Placer des chauffe-eau

Q 1. Activez le chauffe-eau.

2. Placez le chauffe-eau au sous-sol.

Sous-sol

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
3.2.16.5 Raccorder I'eau froide
1. Activez la fonction Conduite.
-~

2. Cliguez sur le raccordement a I'alimentation en eau domestique et étirez la
conduite vers le haut jusqu’a une certaine hauteur au-dessus du chauffe-eau.

1 '4

Sous-sol

3. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC en cliquant sur OK.

48 B GEBERIT

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Installation d'un té

71N 4. Etirez la conduite vers la droite et cliquez sur le port d’entrée du distributeur.
7

f-‘l:-\ Y
N

5. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

6. Etirez la conduite du distributeur jusqu’au-dessus du chauffe-eau puis cliquez
sur la surface de dessin.

sous-sol

Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

Etirez la conduite sur le plan horizontal vers la droite sur le coude de la colonne
montante pour I'Eau froide, puis cliquez sur le coude dés que le pointeur de la
souris en forme de cercle apparait.

L T

sous-sol
ﬁ_.

9. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

I 10. Cliquez sur le port du départ du distributeur puis dessinez une conduite vers le
N haut jusqu’a une certaine hauteur au-dessus du chauffe-eau.

,L

sous-sol

11. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC en cliquant sur OK.
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12. Etirez la conduite horizontalement vers la droite au-dessus du chauffe-eau puis
cliquez sur la surface de dessin.

sous-sol
B

13. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

14. Etirez la conduite vers le bas et cliquez sur le chauffe-eau.

15. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

vy (]

sous-sol

0

3.2.16.6 Placer un robinet d'arrét

1. Sélectionnez le robinet d’arrét suivant: Robinet d’arrét droit.

4 (A Robinet d'arrét
& £ Robinet 4 bille

P Robinet d'arrét & encastrer

A3 Robinet d'arrét avec soupape de retenue
3 Robinet d'arrét droit
A Robinet darrét ob ve

2. Placez le robinet d’arrét entre le raccordement a I'alimentation en eau
domestique et le distributeur sur la conduite verte pour I'Eau froide et validez
la fenétre Séparer la conduite horizontale en cliquant sur OK.

5
o
-
"
-

o
¥

Sous-sol

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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3.2.16.7 Placer un compteur d'eau domestique

@ 1. Activez le compteur d’eau suivant: Compteur d’eau domestique ou
Compteur d’eau

e 'E) Compteur d'eau
@ Compteur d'eau
@ Compteur d'eatiid'étage
Placez le compteur d’eau domestique entre le raccordement a I'alimentation et

le distributeur sur la conduite verte pour I'Eau froide et validez la fenétre
Séparer la conduite horizontale en cliquant sur OK.

{ 1

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

sous-sol

3.2.16.8 Placer un réducteur de pression

5 1. Activez le réducteur de pression.

2. Placez le réducteur de pression entre le compteur d'eau domestique et le

distributeur, puis validez la fenétre Séparer la conduite horizontale en

cliquant sur OK.

i)

ey ~
L—w Y T

sous-sol

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.2.16.9 Adapter la longueur de la conduite

1. Marquez la conduite précédant le robinet d’arrét.

2| :
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52

2. Maintenez la touche majuscule (SHIFT) enfoncée et marquez la conduite
précédant le distributeur.
v Toutes les conduites et objets situés entre les deux objets sont
sélectionnées.

———

o Si des objets sont reliés par plusieurs tracés d'écoulement, il suffit de cliquer a
nouveau tout en enfongant la touche majuscule (SHIFT) pour passer d'un tracé

d'écoulement a l'autre.

3. Appuyez sur la touche ALT et la touche Entrée en méme temps pour ouvrir la
fenétre Caractéristiques.

4. Dans le champ Longueur (L) entrez la valeur 0,50 m et la valeur 1,00 m dans
le champ Position des conduites (a partir du sol brut).

[ Caractéristiques [m] >
Filtre : | Raccord (4) M
Objet | Eau potable
Généralités
Longueur (L) : 050 T 'm
Type de fixation :
Type de conduite :
Position des conduites (& partir du sol brut) : 1,00 S'm

o Ne modifiez les valeurs calculées figurant dans la fenétre Caractéristiques qu'a
titre exceptionnel et vérifiez si nécessaire les réglages effectués dans les
Parametres de calcul.

5. Cliquez sur OK pour valider les réglages.

3.2.16.10 Raccorder I'eau chaude
1. Activez le fluide Eau chaude et désactivez le fluide Eau froide.
2. Activez la fonction Conduite.
-

3. Cliquez sur le chauffe-eau et étirez la conduite vers le haut.

sous-sol
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4. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWH en cliquant sur OK.

71N 5. Etirez la conduite sur le plan horizontal vers la droite et reliez la conduite au
N coude de la colonne montante pour I'Eau chaude.

{ I i -
Q
6. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH en cliquant sur OK.
R [
{ I i .

sous-sol

Il

7. Calculez le projet partiel.

v Le calcul ne présente aucune erreur. |l est possible d’afficher des
avertissements dans certains marchés.

3.2.16.11 Placer une soupape de sécurité

Vous ne devez placer la soupape de sécurité que si celle-ci n’a pas été ajoutée
automatiquement lors du calcul.

1. Activez le fluide Eau froide et désactivez le fluide Eau chaude.
&EI 2. Activez la soupape de sécurité.
3.

Appuyez sur la touche Z pour refléter la soupape de sécurité.

4
%
§ |
Ll

4. Placez la soupape de sécurité sur la conduite d'alimentation du chauffe-eau,
puis validez la fenétre Séparer la conduite verticale en cliquant sur OK.

I
n ]
< ]
L
1
T
Y o

] I~
XL—M >

5. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

sous-sol
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3.2.16.12

@
£

3.2.17

3.2.17.1

~

B GEBERIT

Placer une soupape de retenue

Vous ne devez placer la soupape de retenue que si celle-ci n’a pas été ajoutée
automatiquement lors du calcul.

1. Activez le Clapets anti-retour.

2. Placez la soupape de retenue sur la conduite d'alimentation du chauffe-eau,
puis validez la fenétre Séparer la conduite verticale en cliquant sur OK.

sous-sol
a

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

Circulation d'eau chaude

Lors du calcul de l'installation, des avertissements apparaissent dans la liste de
messages en cas de dépassement du temps de réponse pour I'eau chaude. Pour
résoudre ces avertissements, la planification est complétée par une circulation
d’eau chaude.

Vous dessinez manuellement la conduite de circulation d’eau chaude pour la
section de batiment gauche dans un premier temps. Vous créez ensuite la
conduite de circulation d’eau chaude pour la section de batiment droite avec la
fonction Conduite de circulation paralléle.

Dessiner manuellement une conduite de circulation

1. Activez le fluide Circulation d'eau potable et désactivez tous les autres
fluides.

Conduites/objets

|. Eau potable | Eaux usées | Chauffage
Rechercher des objets e

Conduites
aralli]

2. Activez la fonction Conduite.
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3. Cliquez sur le chauffe-eau et étirez la conduite jusqu’au-dessus des conduites
existantes vers le haut.

sous-sol
67
g0
v
b

4. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWH-C en cliquant sur OK.

5. Etirez la conduite horizontalement vers la droite jusqu’a I'arriére des colonnes
montantes puis cliquez sur la surface de dessin.

E I -'_l‘
55 £

sous-sol

6. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C en cliquant sur
OK.

7. Etirez la colonne montante jusqu’au 2e étage supérieur et Iégérement au-
dessus de la conduite pour 'Eau chaude.

_________ e
|
L
“ 1
:I

|
T T I .
—l— 1 |
-,
T |
8. Cliquez sur la surface de dessin et validez la requéte des caractéristiques de la
conduite en cliquant sur OK.
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9. Etirez la conduite vers la gauche puis cliquez sur la conduite horizontale d’Eau
chaude.

I_'___' <
= -

T T 1

L | ... 1 I LL

1] |

10. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C, sélectionnez
I'alignement Horizontal puis entrez la valeur 0,10 m dans le champ Longueur

(L).
11. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ droit sous

Longueur de conduite, entrez la valeur 0,10 m, puis validez en cliquant sur
OK.

[ séparer la conduite horizontale pe

Longueur de conduite : 040 2| 010 E m
Changements de direction 3 90° : 0 02

| Conserver une longueur totale constante

12. Validez les réglages en cliquant sur OK.

r______..‘:_'___':"".!

X |

s Ll

oy '

B

U .

'

I-

Ll
—— y il
¥ |

13. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction de dessin.
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3.2.17.2 Dessiner une conduite de circulation paralléle

Une méthode alternative au dessin manuel consiste a laisser Geberit ProPlanner
créer automatiquement une conduite de circulation paralléle a une conduite d’eau
chaude disponible. Il vous suffit de saisir les points de départ et d’arrivée dans la
conduite pour 'Eau chaude et de relier la conduite de circulation a une conduite
de circulation existante ou un objet adapté.

_|_—|| 1. Activez la fonction Conduite de circulation paraliéle.

2. Dans la section de batiment droite, cliquez sur la conduite horizontale pour
'Eau chaude au 2e étage.

3. Au sous-sol, cliqguez a proximité de la conduite de circulation existante sur la
conduite pour 'Eau chaude.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
I
+
I

| 3 [
| o I
1 © 1
Ii % I
o 2 |-
|| I
si 5
'_'?_'?;,{:;,_Fl_ __________________ )
I Il
N -—

4. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ gauche sous
Longueur de conduite, entrez la valeur 0,10 m, puis validez en cliquant sur
OK.

[ séparer Iz conduite horizontale x

Longueur de conduite : 0102 0405 m
Changements de direction 3 90° : [ 03 e

| Conserver une longueur totale constante
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71N 5. Cliquez sur le coude de la conduite de circulation existante.
APy .

| :
L o I
L J I
| 2 [
Z'___.iéb'___'.'__'___'___'___'___'___'___'___'___'___'___'___' ffff .__'___'_‘;):J
i Il
X ye—

6. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C dans le champ
Longueur (L), entrez la valeur 10,0 m et validez en cliquant sur OK.

RdC, droite

|
5
|
Ll
|
|
|

SRRy (hgpaiipn; Moy lyngpuiipnyngye ey et
Il Il
&—

7. Calculez le projet partiel a nouveau.

v Vous pouvez calculer désormais toutes les conduites, mais le calcul
requiert maintenant une pompe de circulation.
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3.2.17.3 Placer la pompe de circulation
1. Activez la Pompe de circulation.

2. Placez la pompe de circulation au-dessus du compteur d'eau sur la conduite
de Circulation d'eau potable puis validez la fenétre Séparer la conduite
verticale en cliquant sur OK.

~
—— =

e
A

)]
e

1'1-:-—|

4

e

.J

O

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

E 4. Calculez le projet partiel.

3.2.17.4 Placer un robinet de réglage pour circulation

Si le calcul exige un robinet de réglage pour circulation aprés I'ajout de la pompe
de circulation, insérez celui-ci dans le sous-sol.

1. Dans la fenétre Liste de messages, cliquez sur le message concernant le
robinet de réglage pour circulation.
v La colonne concernée est affichée.

E_UEI 2. Activez le robinet de réglage pour circulation.

3. Placez le robinet de réglage pour circulation dans la colonne concernée au
sous-sol.

- —l - - - = - = -

il

Ij 4. Dans la fenétre Séparer la conduite verticale dans le champ inférieur
Longueur de conduite, entrez la valeur 0,10 m et validez en cliquant sur OK.

Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

5.
E 6. Calculez le projet partiel.
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3.2.18 Clore I’'exemple de planification

Calculez le projet a une nouvelle reprise pour clore la planification. Vous apprenez
ensuite comment déterminer le volume de la conduite d’'une unité d’installation. Au
cours de la derniere étape, vous pouvez ajuster une nouvelle fois la position des
étiquettes.

3.2.18.1 Calculer le projet

E » Appuyez sur la touche F5.
v Le calcul ne présente aucune erreur ni aucun avertissement.

Liste de messages
|. Eau potable l Eaux usées lChaufFage v ]
Message Commande

Le calcul a été effectué selon DIN 1988-300.
Le calcul a &té effectué avec succés (19.06.2020 15:23).

& Liste de messages | [ Liste hydraulique
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3.2.18.2 Déterminer le volume de la conduite d’une unité d’installation

Pour les vérifications des conduites, Geberit ProPlanner peut afficher le volume de
la conduite des conduites d’eau chaude, d’eau froide et de circulation comme
étiquettes de conduite. L’étiquette de conduite affiche le volume de la conduite

sélectionnée et des conduites successives.

1. Appuyez sur la touche H pour afficher a nouveau les étiquettes.

2. Dans l'unité d’installation REC droit, cliquez droit sur la conduite d’eau froide

de colonne montante.

3. Dans le menu contextuel, cliquez sur Afficher le volume de la cdt suivant.

I Annuler
Placer la conduite sur la position des conduites
-0 Masquer I'étiquette

mh Afficher/masquer automatiquement le marquage eau potable

RdC, droite

L\ Afficher le volume de la cdt. suivant

Ajouter aux favoris

Couper

Copier
Coller

i.
1
f
!
|
I

f
=

P x &

Insérer dans |'ordre inverse

Supprimer

Caractéristiques...

28 m

Strg+X
Strg+C
Sy —=f
Strg+V, Z

Entf

Alt+Eingabetaste

v Le volume de la conduite s’affiche comme étiquette de conduite.

I
90,0 mm |
[
|

I
b 20 m
EXEDS S ETED

DN 15

I
W

——

RdC, droite

h'ﬁ{w o DN 12

3.2.18.3 Personnaliser les étiquettes

» Vérifiez la position de toutes les étiquettes et ajustez-les si nécessaire.

o Vous pouvez compléter votre planification par des cas de figure spéciaux a l'issue
de la planification. Vous trouverez quelques exemples a cet effet a la fin de ce
manuel de formation (voir "Situations de planification particulieres", page 151).
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3.3 Raccordement en boucle

Dans I'exemple de planification Raccordement en boucle, vous avez la possibilité
de répéter et d’approfondir ce que vous avez appris. Pour cela, vous créez un
raccordement en boucle pour un batiment de plusieurs étages. Ce faisant,
l'installation au sous-sol est exécutée de maniére divergente avec l'installation d’un
té.

Ce chapitre vous apprendra a:

» Répéter et approfondir les fonctions apprises dans I'exemple de planification de
l'installation d'un té
» Raccorder les objets en utilisant la fonction de raccordement rapide

Une fois 'ensemble des étapes de planification réalisées, I'installation doit se
présenter comme suit:

RAC, gaiche

0 La représentation peut diverger suivant le marché.
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3.3.1 Créer un nouveau projet partiel

=5 1. Affichez la fenétre Projet.

2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Planification schématique pour créer un
nouveau projet partiel Planification schématique.

Projet

Maodifier les données de projet

Projets partiels

Désignation MNombre

E Installation d'un te 1 d}

% Systémes d'installation

E anification schématique |

@4 Planification détaillée 3D

‘i?' Evacuation des toitures

|@ Ajouter | | £ Importer |
@ er. of Ca.. B Ca.. % As.. @ Inf.. [ Ba..

3. Renommez le projet partiel en Raccordement en boucle.

Projet

Modifier les données de projet

Projets partiels

Désignation Mombre

E Installation d'un té 1

Raccordement en boucle
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3.3.2 Adapter les paramétres du batiment et de calcul

Avant le début de la planification, adaptez la taille du batiment, la situation de
montage des différents étages ainsi que les parametres de calcul pour I'eau
potable et les eaux usées.

3.3.2.1 Définir les dimensions du batiment
@ﬁ 1. Affichez la fenétre Batiment.
o2 Cliquez sur le lien Paramétres du batiment.

3. Adaptez la taille du batiment en fonction de I'exemple de planification (voir
"Raccordement en boucle", page 174).

[ Réglages batiment [m] X
Batiment
Combles : 0 2P
Etages supérieurs 3 ZPee
Etages en sous-sol : 1 2 Pee
Section de batiment 1~ Section de batiment 2 Sections de batiment : 2 7 Pee
Etage 2
Appliquer
Section de batiment 1 | Section de batiment 2 Etage
Etage 1

Hauteur du local (& partir du sol fini)
Hauteur de chape

Section de batiment 1 | Section de batiment 2
Ftage Epaisseur de la dalle :

Unité d'installation

Etage -1 Désignation

Fermer

3.3.2.2 Nommer des unités d’installation

» Nommez les unités d’installation selon la marche a suivre décrite dans le
premier exemple de planification.

2e ét, gauche 2e ét, droite
ler ét, gauche 1er ét, droite
RdC, gauche RdC, droit
sous-sol
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3.3.2.3 Adapter les parameétres de calcul pour I’eau potable

?EEH 1.
2.

Dans le champ Assortiment, cliquez sur le bouton fléché.

Dans la fenétre Batiment, cliquez sur le lien Parameétres de calcul.
v Lafenétre Parameétres de calcul apparait.

v Les réglages d’assortiment des différents types de conduite apparaissent.

3. Sélectionnez Mapress Acier Inoxydable pour la Conduite de branchement

du batiment et pour toutes les conduites du type Conduite de distribution.

E Configuration du calcul

€~ Détermination du matériel

Assortiment :

[m}

X

PWC

Conduite de branchement du batiment | Mapress Acier Inoxydable

Conduite de distribution Mapress Acier Inoxydable

PWH

Mapress Acier Inoxydable

PWH-C

Mapress Acier Inoxydable

NPW

Mapress Acier Inoxydable

Colenne montante Tube multicouche FlowFit

Conduite d'étage Tube multicouche FlowFit
Conduite de soutirage Tube multicouche FlowFit

Conduite circulaire Tube multicouche FlowFit

Tube multicouche FlowFit
Tube multicouche FlowFit
Tube multicouche FlowFit

Tube multicouche FlowFit

Tube multicouche FlowFit *

Tube multicouche FlowFit *

Tube multicouche FlowFit
Tube multicouche FlowFit
Tube multicouche FlowFit

Tube multicouche FlowFit

4. Laissez toutes les autres entrées telles qu’elles sont renseignées dans les

réglages standard.

65.

Cliquez a gauche en haut sur la fleche pour fermer les réglages d’assortiment.

Vous pouvez activer la case Découplage thermique pour le marché de
I'Allemagne. Si le Découplage thermique est activé, la liste de matériel pour les

conduites de circulation et de bouclage est complétée par des tés Mepla

supplémentaires pour les objets appropriés. La représentation de la planification

dans Geberit ProPlanner reste identique.

6. Sous Eau potable, cliquez sur Type de fixation.

E configuration du calcul

Vue du batiment

Saciion da blierd

i | Sachion debilimes: 1
Foge Thagal

Sacion da bltimert | Section de biléres: 1
(= oag i
Sacton da bitimert | Section d biktere: I

Dinga

=]

Eau potable
Détermination du matériel
Type de fixation
Calcul E

Circulation
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7. Sélectionnez respectivement le réglage Aucun pour les Conduites
horizontales et les Conduites verticales.

Type de fixation

Conduites horizontales : Aucun ¥

Conduites verticales : Aucun ¥

8. Sous Eau potable, cliquez sur Calcul.

9. Dans le champ Position des conduites (a partir du sol brut), cliquez sur le
bouton fléché.
v Les positions des conduites apparaissent pour les différents étages.

10. Réglez la position des conduites sur 2,10 m pour toutes les conduites au sous-
sol.

11. Sélectionnez une position des conduites de 1,10 m pour tous les fluides
chauds (eau chaude - PWH, circulation d’eau chaude - PWH-C) et de 0,40 m
pour les fluides froids (eau froide - PWC, eau non potable - NPW), afin de
minimiser le transfert de chaleur entre les fluides chauds et froids.

& Configuration du caleul O X
< calcul
Pasition des conduites (3 partir du sol brut) :
PWC PWH PWH-C NPW
Sous-sol 210 T m 210 2 'm 210 2 m 210 2'm
Etage supérieur 040 - m 110 2'm 110 Zim 040 Z'm
Combles 040 T m 040 T 'm 040 T m 040 2 'm

12. Laissez toutes les autres entrées telles qu’elles sont renseignées dans les
réglages standard.

:_: 13. Cliquez a gauche en haut sur la fleche pour fermer les réglages avancés.

14. Dans la zone Vue du batiment, marquez le sous-sol.

Vue du batiment 7]
Za bk, guache 3 b, droite
L b, guache S i, droite
Rl gauche Ra, drazs
= f— &

Si nécessaire, vous pouvez agrandir la Vue du batiment en cliquant sur l'icéne
Agrandir le batiment.

Vue du batiment %

Saction da bitirert | | Sartion de biteres: 1
(=) el
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15. Sous Eau potable, cliquez sur Détermination du mateériel.

16. Dans le champ Assortiment, cliquez sur le bouton fléché.
v Les réglages apparaissent pour les différents types de conduite.

17. Sélectionnez Mapress Acier Inoxydable pour toutes les conduites du type
Conduite de soutirage.

[ Configuration du calcul [m] *

4~ Détermination du matériel

Assortiment :

PWC PWH PWH-C NPW

Conduite de branchement du btiment Mapress Acier Incxydable

Conduite de distribution Mapress Acier Inoxydable Mapress Acier Inoxydable Mapress Acier Inoxydable Mapress Acier Inoxydable
Conduite d'étage Tube multicouche FlowFit ~ Tube multicouche FlowFit ~ Tube multicouche FlowFit ~ Tube multicouche FlowFit ~
[Cur\dmte de soutirage Mapress Acier Inoxydable ~ Mapress Acier Inoxydable ] Tube multicouche Flowfit ~
Conduite circulsire [51#| | Tube multicouche FlowFit ~ Tube multicouche FlowFit [517] | Tube multicouche Flowrit

:_: 18. Cliquez a gauche en haut sur la fleche pour fermer les réglages d’assortiment.

3.3.2.4 Adapter les parameétres de calcul pour les eaux usées

1. Dans la zone Vue du batiment, sélectionnez le batiment entier.

Vue du batiment 7]
.S. .ﬁ
2 ut, guazha 2m e, drens
Lar 4, guache baram, dreie
[ p— RiC, drate
-l
.2. .S.

2. Sous Eaux usées, cliquez sur Calcul.

3. Dans le champ Assortiment, cliquez sur le bouton fléché.
v Les réglages d’assortiment des différents types de conduite apparaissent.

4. Procédez aux configurations suivantes pour les types de conduites:

E Configuration du calcul

< Ccalcul

Assortiment :

Conduite de raccordement individuelle Silent-db20 v
Collecteur de raccordement Silent-db20 v
Colonne de chute Silent-db20 v
Collecteur horizontal/enterré Silent-db20 ¥
Conduite de refoulement Silent-db20 ¥
Conduite de ventilation Silent-db20 ¥
Conduite d'entrée au siphon de sol Silent-db20 ~

<

Conduite de raccordement individuelle eaux pluviales | Silent-db20

Collecteur de raccordement eaux pluviales Silent-db20 ¥
Colonne de chute eaux pluviales Silent-db20 ~
Collecteur eaux pluviales Silent-db20 ¥

En 'absence du réglage Silent-Pro dans votre marché, utilisez le réglage Silent-
PP ou Silent-db20.
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Cliquez a gauche en haut sur la fleche pour fermer les réglages d’assortiment.

Marquez le sous-sol.

Vue du batiment

&

24 dt, guache du ik, droie
A ae, guacn sar e, aron
Rk, gauche RdC, doaia
- @

Dans le champ Position des conduites d'évacuation (a partir du sol brut),
sélectionnez la valeur 1,80 m.

Calcul

[+1#] Assortiment: v
ﬂ Utilisation/coefficient d'écoulement (K) : Irrégulier ~ | 0,50 .

17 Pente (): 100 2[[5] =
Position des conduites d'évacuation (& partir du so... 180 - m
[+1#] Position des conduites de ventilation (3 partir du s... 250 = P

8. Cliquez sur Fermer pour valider les réglages.

3.3.3 Placer des objets

3.3.3.1 Placer des objets

¢1.

2.

B GEBERIT

Affichez la fenétre Conduites/objets.

Placez successivement dans l'unité d’installation 2e étage gauche un lavabo,
un évier avec lave-vaisselle, un WC et une douche. Veillez a respecter un écart
suffisant entre la douche et la paroi au cours de cette opération, afin de pouvoir
placer plus tard des colonnes montantes et de chute.

2e é, gauche

g
o
2e ét, droite
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3.3.3.2 Placer un point de transition
1. Activez le point de transition.

2. Placez le point de transition au sous-sol.

,,é.,,.“,,_
{-
e
L1}
==

;j v gL

1er ét, gauche
der 6t droite

3
¢ B
3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.3.4 Raccorder les objets

Dans le premier exemple de formation, vous avez raccordé successivement des
objets individuels manuellement. Dans I'exemple ci-apres, vous laisserez Geberit
ProPlanner raccorder automatiquement tous les objets. Définissez le type de
raccordement au début.

ﬁ 1. Dans la fenétre Conduites/objets, activez le Type de raccordement direct -
en boucle/point de puisage unique.

Conduites/objets

|' Eau potable ] Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets y e

Conduites

]
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2. Marquez tous les objets dans l'unité d’installation.

. =
\ | T 3 (] .
. / = @

3. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur les objets marqués puis
sélectionnez Raccorder les objets non raccordés dans le menu contextuel.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite apparait et affiche les
parametres pour tous les trois fluides disponibles des objets.

] Caractéristiques de la conduite X
+ Eau froide (PWC)
Longueur (L) : 100 2 m
i i ‘ I I ‘ Position des conduites (2 partir du sol brut) : 040 2 m
Changements de direction 3 90°: 0 2 Pes
+ Eau chaude (PWH)
Longueur (L) : 100 2 m
I I ‘ I I ‘ Position des conduites (3 partir du sol brut) : 110 2 m
Changements de direction & 90°: 0 7 Pee
~| Eaux usées
Longueur (L) : 100 2 m
Position des conduites (3 partir du sol brut) : 000 2 m
o—
Changements de direction 3 45 : 0 - Pee
Changements de direction 3 907 : 0 - Pce
~| Reprendre les caractéristiques pour toutes les conduites suivantes
| oK ‘ | Annuler |

4. Vérifiez que la Position des conduites (a partir du sol brut) est correctement
réglée pour tous les fluides.
» Eau froide: 0.40 m
» Eau chaude: 1.10 m
» Eaux usées: 0.00 m

5. Cochez la case Reprendre les caractéristiques pour toutes les conduites
suivantes puis cliquez sur OK.
v Geberit ProPlanner relie les objets marqués.
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3.3.5 Placer des conduites pour I’eau potable

3.3.5.1 Dessiner les conduites jusqu’au point de transition

1. Dans la fenétre Conduites/objets, activez les fluides Eau froide et Eau
chaude.

Conduites/objets

|. Eau potable ] Eaux usées | Chauffage
Rechercher des objets y e

Conduites
i

.-"" 2. Activez la fonction Conduite.

3. Cliquez sur la douche.

4. Etirez les conduites vers la droite et cliquez sur la surface de dessin.

v La fenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait.

5. Sélectionnez comme Longueur (L) la valeur 0,50 m puis validez avec OK.
v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWH apparait.

6. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH, effectuez les mémes
réglages qu'auparavant dans la fenétre Caractéristiques de la conduite
PWC.

7. Validez par OK et étirez les conduites vers le haut.

8. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC et Caractéristiques de la conduite PWH avec OK.

9. Etirez les conduites vers la droite et cliquez sur la surface de dessin.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sous Longueur (L), sélectionnez la valeur 0,50 m pour la conduite horizontale
et la valeur 1,50 m sous Position des conduites (a partir du sol brut).

Validez en cliquant sur OK.

Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH, effectuez les mémes
réglages qu'auparavant dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC
et confirmez avec OK.

Etirez les conduites jusqu’au sous-sol puis cliquez sous le plafond sur la
surface de dessin.

2

Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.

Etirez la conduite vers la gauche au-dessus du point de transition et cliquez sur
la surface de dessin.

, J

Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.

Cliquez sur le point de transition et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC et Caractéristiques de la conduite PWH respectivement
avec OK.
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18. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.3.5.2 Déplacer les raccords

Lors du dessin des conduites d’eau potable, des raccords ont été rajoutés, mais
pas correctement placés. Pour que votre planification reste claire, vous pouvez
déplacer ces raccords et réaliser ainsi un tracé plus propre des conduites. Les
longueurs et positions réelles des conduites avoisinantes n’en sont pas affectées.

1. Marquez le raccord dans la conduite d'Eau froide.

'
T
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
1
1
1
)
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2. Déplacez le raccord en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ou a
I'aide des touches fléchées du clavier jusqu’a la hauteur de la conduite
horizontale.

T
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
+
1
1
1
)

3. Selon la méme méthode, déplacez le raccord dans la conduite d’Eau chaude.

'
T
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
+
1
1
1
)

74 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Raccordement en boucle

3.3.5.3 Déplacer les conduites

La conduite verticale d’Eau froide est déplacée pour avoir plus tard suffisamment
de place pour insérer les compteurs d’eau et robinets d’arrét. Les longueurs réelles
des conduites avoisinantes n’en sont pas affectées.

1. Cliquez sur la conduite verticale pour I'Eau froide et maintenez le bouton

gauche de la souris enfoncé au moins 1 seconde sans déplacer la souris.

v Toutes les conduites reliées et points de raccordement situés dans le
méme alignement sont capturés et peuvent étre déplacés conjointement.

T
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
1
1
1
)

2. Déplacez les conduites capturées et les points de raccordement vers la droite
en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ou a I'aide des touches
fléchées sur le clavier.
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3. Déplacez la colonne montante pour I'Eau chaude vers |a droite a cbté de la
colonne montante pour I'Eau froide de la méme facon, pour que les conduites
ne se chevauchent plus a I'extrémité de la colonne montante.

3.3.6 Placer des compteurs d’eau et des robinets d’arrét

3.3.6.1 Placer des robinets d’arrét

Fl 1. Déployez 'arborescence du Robinet d’arrét puis sélectionnez le Robinet a
bille.

- £ Robinet d'arrét
£ Robinet a bille
" Rabinet d rét & encastrer

2. Insérez les robinets a bille sur les conduites. Dans la fenétre Séparer la
conduite verticale, entrez respectivement une distance vers le haut de
0,10 m.

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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3.3.6.2 Placer des compteurs d’eau

@ 1. Déployez I'arborescence du compteur d’eau puis sélectionnez compteur
d’eau d’étage.
4 (E) Compteur d'eau
(E) Compteur d'eau

‘ @ Compteur o' eau d'étage

== Groupe compteur

2. Placez les compteurs d’eau sur les conduites selon la méme méthode que les

robinets d’arrét.

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.3.7 Placer des conduites pour les eaux usées

Une fois que vous avez dessiné la conduite d’eau potable jusqu’au sous-sol,

complétez l'installation d’évacuation des eaux usées au cours des étapes de travail

suivantes.

3.3.7.1 Placer un raccordement a la canalisation
1. Dans la fenétre Conduites/objets, sélectionnez I'onglet Eaux usées.
=T 2. Activez le Raccordement a la canalisation.

3. Placez le raccordement a la canalisation au sous-sol.

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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3.3.7.2 Raccorder les objets a la canalisation
1. Vérifiez que le fluide Eaux usées est activé.
f 2. Activez la fonction Conduite.

3. Cliquez sur la douche.

1
1
I
I
I
1
1
1
1
1
I
i
i

4. Etirez la conduite vers la droite jusqu’a I'arriere des conduites d’eau potable
puis cliquez sur la surface de dessin.

5. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées en cliquant
sur OK.

6. Etirez la conduite jusqu’au sous-sol puis cliquez sous le plafond du sous-sol
sur la surface de dessin.

7. Validez la requéte des caractéristiques de la conduite en cliquant sur OK.
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8. Cliquez sur le raccordement a la canalisation et validez la fenétre
Caractéristiques de la conduite en cliquant sur OK.

~fr

¢ gy B

9. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.3.7.3 Placer un passage de toiture
p ~ 1. Activez le passage de toiture.

2. Marquez le passage de toiture au 2e étage supérieur, au-dessus de la colonne
de chute pour les eaux usées.

e =it
- rfu |
| l I
ey Py
@ @® :
A--4dHN~1----- J I
" I
0 I
I
I
I
I
T 1
[N — /| !
1

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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.ﬂ’ 4. Activez la fonction Conduite.
5. Cliquez sur le passage de toiture et étirez la conduite vers le bas.

In. 6. Deés que le pointeur de la souris en forme de cercle apparait, cliquez sur le port
I/ du coude existant de la conduite d’évacuation des eaux.

7. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées en cliquant
sur OK.

8. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

J/

A ] =
E X I
1 l I
feraph ey
® @ :
B I Y\ O J .
I 1
0 { !
1
1
1
1
T 1
L — /| I
I

3.3.8 Vérifier I'installation

E » Appuyez sur la touche F5.
v L’installation est calculée. Les erreurs éventuelles sont affichées dans la
Liste de messages.
v Aucun message d’erreur n'apparait dans la Liste de messages.

Liste de message

|. Eau potable + [ Eaux usées [Chauffage v |
Message Commande

Le matériel de fixation est valable pour une distance de 20 cm entre les parois
ou les plafonds. D'autres régles de montage doivent étre respectées si cette
distance différe.

Le calcul a été effectué avec succés (19.06.2020 15:23).

@ Liste de messages | [ Liste hydraulique

o Dans certains marchés, les avertissements concernant le temps de réponse sont
affichés dans I'onglet Eau potable. lls seront résolus ultérieurement par I'ajout

d’une circulation d'eau.
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3.3.9 Ajouter une unité d’installation avec des objets en ordre inverse

Une fois la planification des conduites d’eau potable dans la premiére unité
d’installation terminée, copiez le contenu de cette unité d’installation en ordre
inverse dans l'unité d’installation opposée.

0 Les erreurs de planification et les positions des étiquettes sont reprises lors de la
copie de l'unité d’'installation. Copiez donc uniquement les unités d’installation
sans erreur et dont le tracé est terminé.

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans I'unité d’installation 2e étage
supérieur a gauche et sélectionnez dans le menu contextuel Copier l'unité
d'installation.

2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans 'unité d’installation 2e étage
supérieur a droite et sélectionnez Insérer dans I'ordre inverse dans le
menu contextuel.

v Le contenu de I'unité d'installation copiée est accroché en ordre inverse au
pointeur de la souris.

i
-
i

Tor &, ganche
ter L dmite

AT ganche

J —

3. Cliquez dans l'unité d’installation 2e étage supérieur a droite pour placer les
objets et les conduites.
v Le contenu de l'unité d’installation copiée est inséré en ordre inverse.
v Les conduites sont suspendues au pointeur de la souris.
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4. Etirez les conduites jusqu’au sous-sol puis cliquez sous le plafond sur la
surface de dessin pour insérer les conduites.
f f

"‘{é_

gy T

| |

208, grude

20 44, drohe

T &t ganche
ier i, dmie

A, gruche
drane

wourael

5. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

6. Raccordez les conduites d’eau potable au sous-sol avec les conduites d’eau
potable existantes et la conduite d’évacuation des eaux avec la conduite
d’évacuation des eaux existante. Sélectionnez respectivement la valeur
10,00 m sous Longueur (L).

20 4 gauche.
204, droite

Ler é, gauche
Tor ét, droite

RAc, gauche:
Rc, dros

[z222]

ozl

7. Calculez le projet partiel.
v Le calcul ne présente aucune erreur.

Dans certains marchés, les avertissements concernant le temps de réponse sont
affichés dans I'onglet Eau potable. lls seront résolus ultérieurement par I'ajout
d’une circulation d'eau.
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3.3.10 Représenter les conduites et les objets a la hauteur calculée

Les conduites d’eau potable horizontales ont été dessinées au sous-sol a une
hauteur quelconque. La position des conduites est adaptée pour corriger ceci, et
représenter les colonnes montantes au sous-sol a la longueur correcte.

1. Masquez les étiquettes en appuyant sur la touche H.

2. Etirez un rectangle de sélection en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé, afin de sélectionner toutes les conduites et le point de transition au
sous-sol.

==

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les conduites marquées puis
sélectionnez Placer la conduite sur la position des conduites dans le menu
contextuel.

v Les conduites et le point de transition sont placés a la position des
conduites calculée.

4. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur le raccordement a la canalisation,
puis sélectionnez Définir a la hauteur standard dans le menu contextuel.

v Le raccordement a la canalisation est placé a la hauteur par défaut.

L L
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3.3.11 Copier un étage

Une fois la planification du 2e étage supérieur terminée, vous pouvez copier le
contenu de cet étage dans les autres étages. Vous devez supprimer les passages
de toiture et conduites de ventilation auparavant pour qu'’ils ne puissent pas étre
copiés.

3.3.11.1 Supprimer le passage de toiture et la conduite de ventilation

1. Marquez respectivement le passage de toiture et la conduite de ventilation
dans les deux unités d'installation au second étage supérieur.

2. Appuyez sur SUPPR (DEL).

3.3.11.2 Copier un étage
FIFH 1. Affichez la fenétre Batiment.

Dans la fenétre Batiment, marquez le 2e étage supérieur en cliquant sur la
fleche en regard de I'étage.

@ 2e ét, gauche 2e ét, droite @

s

3. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur I'étage marqué, puis sélectionnez
Copier dans le menu contextuel.

4. Marquez le 1er étage supérieur.

5. Maintenez la TOUCHE MAJUSCULE (SHIFT) enfoncée et marquez le rez-de-
chaussée.
v Les deux étages sont sélectionnés.

1er &t, gauche ler ét, droite

RdC, gauche RdC, droit

84 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Raccordement en boucle

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les étages marqués puis
sélectionnez Coller dans le menu contextuel.

v Les contenus du 2e étage supérieur ont été insérés dans les deux étages.

7. Placez les passages de toiture et les conduites de ventilation dans les deux
unités d’installation du 2e étage supérieur.

2o b1 gauche
2061, arone.

o 44, gauche.
o bt grome

RoC, gauche

- I—
1
@ L
@

3.3.11.3 Calculer le projet

E » Dans la barre d'outils, cliquez sur Calculer le projet partiel ou appuyez sur la
touche F5.

o Dans certains marchés, les avertissements concernant le temps de réponse sont
affichés dans I'onglet Eau potable. lls seront résolus ultérieurement par I'ajout
d’une circulation d'eau.
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3.3.12 Installation de cave

Une fois les planifications dans les étages supérieurs terminées, vous pouvez
créer l'installation de cave. Pour ce faire, il faut d’abord supprimer toutes les
conduites d’eau potable au sous-sol jusqu’a la premiere colonne montante.

1. Lors du tracé des conduites et du raccordement des objets, veuillez noter que
l'installation de cave doit étre créée avec le Raccordement en té.
3.3.12.1 Supprimer les conduites au sous-sol

1. Marquez toutes les conduites d’eau potable au sous-sol jusqu’a la premiere
colonne montante.

2. Appuyez sur SUPPR (DEL).

3.3.12.2 Placer la station d’eau fraiche
1. Basculez dans la fenétre Conduites/objets vers I'onglet Eau potable.
[;D 2. Activez la station d’eau fraiche.

3. Placez la station d’eau fraiche au sous-sol.

7=

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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3.3.12.3 Raccorder I’eau froide

Toutes les conduites doivent étre dessinées avec le Raccordement en té. |l doit
étre activé a cet effet lors du tracé des conduites dans la fenétre Conduites/
objets.

T 1. Dans la fenétre Conduites/objets, activez le Raccordement en té.

2. Activez le fluide Eau froide et désactivez tous les autres fluides.

Conduites/objets

|' Eau potable ] Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets y e

Conduites
eraffin]

7N 3. Raccordez le point de transition suivant l'illustration & la colonne montante pour
N I'Eau froide. Cliquez sur le coude de la colonne montante des que le pointeur
de la souris en forme de cercle apparait.

\
\

B

7

4. Raccordez la station d’eau fraiche a la conduite pour I'Eau froide.

N
N
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3.3.12.4 Placer le robinet d’arrét et le filtre

E 1. Placez un robinet d’arrét sur la conduite d'Eau froide horizontale.

=

PR

2. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

=ﬁ= 3. Placez un filtre sur la conduite d'Eau froide horizontale.

%—%ﬂ H

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.3.12.5 Placer le robinet d’arrét et le clapet antiretour

E 1. Placez un robinet d’arrét sur la conduite verticale de la station d’eau fraiche.

\

%—@ﬂ ' ¥

2. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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ﬁz‘l 3. Placez un clapet antiretour sur la conduite verticale de la station d’eau fraiche.

\—

o

%—;{} L

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.3.12.6 Raccorder I’eau chaude

7In 1. Raccordez la station d’eau fraiche suivant lillustration au coude de la colonne
N montante pour I'Eau chaude.

7

%—{% ' £

2. Calculez le projet partiel.

v Le calcul ne présente aucune erreur. |l est possible d’afficher des
avertissements dans certains marchés.

3.3.12.7 Placer une soupape de sécurité

o Vous ne devez placer la soupape de sécurité que si celle-ci n’a pas été ajoutée
automatiquement lors du calcul.

&I] » Placez une soupape de sécurité entre la station d’eau fraiche et le clapet
antiretour sur la conduite verticale d'Eau froide.

T
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3.3.13 Circulation d’eau chaude

Pour éliminer les avertissements concernant le dépassement du temps de réponse
pour I'eau chaude, la planification est complétée par une circulation d’eau chaude.

3.3.13.1 Dessiner une conduite de circulation

1. Activez le fluide Circulation d'eau potable et désactivez tous les autres
fluides.

Conduites/objets =

|. Eau potable ] Eaux usées | Chauffage
Rechercher des objets P

Conduites
Gl

_|_—|| 2. Activez la fonction Conduite de circulation paralléle.

3. Cliquez sur le 2e étage a gauche sur la conduite horizontale pour 'Eau

chaude.
S -
(|
N e A
—l—

4. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ droit sous
Longueur de conduite, entrez la valeur 0,10 m, puis validez en cliquant sur

[ séparer Ia conduite horizontale x
— —
Longueur de conduite : 040 - E m
Changements de direction & 90° : o 0 2 Pce
« Conserver une longueur totale constante

90 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Raccordement en boucle

5. Cliquez sur la conduite verticale pour 'Eau chaude sur la station d’eau fraiche.

6. Cliquez sur la station d’eau fraiche puis fermez la fenétre Caractéristiques de
la conduite PWH-C en cliquant sur OK.

7. Activez la fonction Conduite de circulation paralléle.

8. Cliquez sur le 2e étage a droite sur la conduite horizontale pour 'Eau chaude.

e
—

: ¥ X

, Lo . N I\ P
! 0

' . -
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9. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ gauche sous
Longueur de conduite, entrez la valeur 0,10 m, puis validez en cliquant sur
OK.

B Séparer la conduite horizontale X
|
— —
Longueur de conduits : 010 : 040 : m
Changements de direction 3 90° : 0. 0. Pee
| Conserver une longueur totale constante
| OK ‘ | Annuler |

10. Au sous-sol, cliquez a proximité de la conduite de circulation existante sur la
conduite pour 'Eau chaude.

11. Cliquez sur le coude de la conduite de circulation existante.

i :

12. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C dans le champ
Longueur (L), entrez la valeur 10,0 m et validez en cliquant sur OK.

13. Calculez le projet partiel.
v Le calcul ne présente aucune erreur. Dans certains marchés, le calcul
nécessite une pompe de circulation.
1 f

=
L(‘M‘.

2.0G rechis

rE
|

1.06 rechts

=

1.06 finks.

5=
E‘@“"“'\

EG rechts

EGlinks

T
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3.3.13.2 Déplacer des conduites de circulation

Raccordement en boucle

Au cours de la prochaine étape de travail, la conduite de circulation horizontale est
déplacée vers le haut sur la station d’eau fraiche pour pouvoir placer aisément la
pompe de circulation et le robinet d’arrét. La conduite de circulation verticale est
déplacée pour ne pas sectionner les conduites d’eau potable. Les longueurs et
positions réelles des conduites de circulation n’en sont pas affectées.

1. Cliquez sur la conduite de circulation horizontale et

maintenez le bouton

gauche de la souris enfoncé au moins 1 seconde sans déplacer la souris.

v Toutes les conduites de circulation reliées et points de raccordement situés
dans le méme alignement sont capturés et peuvent étre déplacés

conjointement.

'
I
I
I
L 1
I
i
"
1
I
]
1
l
te
tH—

b N 4

2. Déplacez la conduite de circulation capturée et les points de raccordement
vers le haut en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ou a l'aide

des touches fléchées sur le clavier.

i

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique

B GEBERIT 93



Exemples de Planification schématique
Raccordement en boucle

3. Relachez le bouton de la souris.

i

4. Déplacez la conduite de circulation verticale vers la gauche a c6té des les
conduites d’eau potable de la méme fagon, pour que les conduites ne se
chevauchent plus.

i ﬁ'—..i
T
! G 4
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3.3.13.3 Placer une pompe de circulation et des robinets d’arrét

1. Placez une pompe de circulation sur la conduite de la Circulation d'eau
potable horizontale au sous-sol.

S— —

2. Placez deux robinets d’arrét droits a droite et a gauche a c6té de la pompe de
circulation.

— —

3. Calculez le projet partiel.
v Le calcul ne présente aucune erreur.
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3.3.14 Compléter I'installation de cave

3.3.14.1 Placer la chaudiére
1. Basculez dans la fenétre Conduites/objets vers I'onglet Chauffage.

B 2. Placez une chaudiére au sous-sol.

3.3.14.2 Raccorder la conduite de retour

1. Activez le fluide Retour et désactivez le fluide Départ.

Conduites/objets

|' Eau potable ] Eaux usées | Chauffage ]

Conduites

.ﬂ’ 2. Tracez une conduite de retour allant de la station d’eau fraiche a la chaudiére.
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3.3.14.3 Raccorder la conduite de départ

1. Activez le fluide Départ et désactivez le fluide Retour.

Conduites/objets

|' Eau potable ] Eaux usées | Chauffage ]

Conduites

~ 2. Tracez une conduite de départ allant de la station d’eau fraiche a la chaudiére.

3. Calculez le projet partiel.

v L’avertissement selon lequel aucune pompe de circulation n’a été
raccordée apparait dans la Liste de messages. Cet avertissement est
résolu dans la prochaine section.

3.3.14.4 Placer la pompe de circulation

1. Activez le fluide Retour et désactivez le fluide Départ.

Conduites/objets
|. Eau potable l Eaux usées | Chauffage l

Conduites

2. Activez la pompe de circulation.

3. Placez la pompe de circulation sur la conduite de retour.

4. Calculez le projet partiel.
v Le calcul ne présente aucune erreur.
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3.3.15 Logement attenant

L’installation au sous-sol est ensuite complétée par les objets et les conduites du
logement attenant. Une installation de levage qui refoule les eaux usées dans la
position plus élevée des conduites d’évacuation des eaux est alors utilisée.

3.3.15.1 Placer des objets
1. Basculez dans la fenétre Conduites/objets vers I'onglet Eaux usées.

5 2. Placez une installation de levage au sous-sol.

a

3. Accédez a l'onglet Eau potable.

4. Placez au sous-sol a droite de l'installation de levage un WC, un lavabo ainsi
qu’un évier.
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3.3.15.2 Raccorder les objets

1.

2.

6.

Dans le logement attenant, marquez tous les objets hormis I'installation de
levage.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les objets marqués puis
sélectionnez Raccorder les objets non raccordés dans le menu contextuel.

v Lafenétre Caractéristiques de la conduite apparait et affiche tous les
fluides disponibles.

Sélectionnez le Raccordement en té pour les conduites pour 'Eau froide et
I'Eau chaude.

Pour le fluide Eaux usées, saisissez la valeur 0,00 m dans le champ Position
des conduites (a partir du sol brut).

Cochez la case Reprendre les caractéristiques pour toutes les conduites
suivantes.

[ Caractéristiques de la conduite X
~| Eau froide (PWC)
Longueur (L) : 100 2 m
— ‘ H I ] ‘ Position des conduites (3 partir du sol brut) : 210 Z'm
Changements de direction 3 90°: 0 2 Pee
~| Eau chaude (PWH)
Longueur (L) : 100 2 'm
O—0 ‘ H I ] ‘ Position des conduites (& partir du sol brut) : 210 S om
Changements de direction 3 90°: 0 ;| Pee
| Eaux usées
Longueur (L) : 100 ' m
Position des conduites (3 partir du sol brut) : 0,00 - 'm
Oy
Changements de direction 3 45°: 0 7| Pee
Changements de direction 3 90°: 0 2 Pee
«| Reprendre les caractéristiques pour toutes les conduites suivantes
QK | | Annuler

Validez en cliquant sur OK.
v Geberit ProPlanner relie les objets marqués.

o

a v
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rIn 7. Raccordez le WC a une conduite d’évacuation au port inférieur de l'installation
i de levage. Ce faisant, sélectionnez également une Position des conduites (a
partir du sol brut) de 0,00 m.

a v | [

3.3.15.3 Raccorder les objets aux colonnes montantes

{f% 1. Raccordez les conduites d'Eau froide et d'Eau chaude selon l'illustration aux
= colonnes montantes au sous-sol. Veillez également au pointeur de souris en
forme de cercle.

71N 2. Connectez le port supérieur de l'installation de levage au collecteur horizontal
N comme illustré. Sélectionnez alors pour la conduite horizontale une Position
des conduites (a partir du sol brut) de 2,10 m.

3. Calculez le projet partiel.

v Le message selon lequel l'installation de levage doit étre aérée par la
toiture apparait dans la Liste de messages. Insérez ensuite un passage
de toiture dans la section suivante.
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3.3.15.4 Placer un passage de toiture

1.

H-—* 2.
-
3.

Basculez dans la fenétre Conduites/objets vers 'onglet Eaux usées.
Activez le passage de toiture.

Placez le passage de toiture dans 'unité d’installation 2e étage supérieur a
droite.

Activez le fluide Eaux usées et le Raccordement en té.

Raccordez I'installation de levage dans le logement attenant avec le passage
de toiture au 2e étage supérieur a droite. Ce faisant, veillez a cliquer
directement sur le port de ventilation brun clair de l'installation d’évacuation des
eaux usees.

f
==
} %
|I . .'___'_ |1l - T T =" "= ‘n‘?z _________ h
: | T = o 2
!' % ?1 ‘J
I —— | £
] = o s
I
13
I @W@
iy S I 70 N
} .% s = B
y o e
}
| A
! ¥
|: E:a t?___ = [l i e 1 ¥ A ‘|
i ' nan == T~
N el ]
I . | £
h 5
e | T
I i
a v [ [
E

Calculez le projet partiel.
v Le calcul ne présente aucune erreur.
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3.4 Systeme a prises d'eau individuelles

B GEBERIT

L’exemple de planification Systéme a prises d’eau individuelles décrit la
création d’une installation compléte avec des prises d’eau individuelles et des
distributeurs. L’installation au sous-sol est exécutée de maniére divergente avec
l'installation d’un té.

Ce chapitre vous apprendra a:

» Créer un projet et adapter les réglages du projet
 Placer des objets, un distributeur et un point de transition
» Dessiner et ajuster des conduites pour I'eau potable

* Activer la représentation simplifiée des conduites

» Placer des compteurs d’eau et des robinets d’arrét

» Raccorder les objets un par un et plusieurs objets simultanément
* Tester l'installation

» Copier des unités d’installation

* Planifier la distribution en sous-sol

+ Planifier une circulation

* Planifier les robinets d’arrosage et les buanderies

Une fois I'ensemble des étapes de planification réalisées, l'installation doit se
présenter comme suit:

[ T 9 1 e T e 9 0 T O
T T 9K 1 9= T e 9 89 Yo O
PR LT OR Beo Y YiTyes 0 SR YL M

" e ! :
------- A
B i@ |
i .
i —~ @@

La représentation peut diverger suivant le marché.

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

3.4.1 Renommer un projet partiel

Geberit ProPlanner renomme les projets partiels automatiquement d’apreés le type
correspondant. Pour pouvoir mieux planifier et distinguer différents projets partiels,
p. ex. plusieurs batiments dans un méme projet, renommez le projet partiel.

1. Dans la fenétre de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet
1 proj proj
partiel, puis sélectionnez la fonction Renommer dans le menu contextuel.

Projet

Maodifier les données de projet

Projets partiels

Désignation MNombre
E Plap=&-—- B 1 2
®  Supprimer
[@ Copier
B Coller
= Rencmmer [\>

2. Entrez la désignation Systéme a prises d’eau individuelles et validez en
appuyant sur la touche Entrée.

3.4.2 Adapter les paramétres du batiment et de calcul

Avant le début de la planification, adaptez la taille du batiment, la situation de
montage des différents étages ainsi que les parametres de calcul pour I'eau
potable et les eaux usées.

3.4.2.1 Définir les dimensions du batiment
Les dimensions du batiment sont définies dés au début de la planification.

FEIH 1. Affichez la fenétre Batiment.

Cliquez sur le lien Réglages batiment.
v Lafenétre Réglages batiment apparait.

3. Dans la zone Batiment, réglez le nombre d’étages comme suit:
« Combles: 0
« Etages supérieurs: 3
« Etages en sous-sol: 1

Sections de batiment: 2

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 103



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

4. Cliquez sur Appliquer.

[ Reglages batiment [m] X
Bitiment
Combles: 0 2 pee
Etages supérieurs : 32 Pee
Etages en sous-sol : 12 Pee
Section de b3timent 1 | Section de batiment 2 Sections de batiment : 23 P
Etage 2 Etage 2
Appliquer
Section de bitiment 1 Section de bitiment 2 Etage
Etage 1 Etage 1
Hauteur du local (& partir du sol fini)
Hauteur de chape
Section de btiment 1 | Section de batiment 2 o
Etage 0 Ftage 0 Epaisseur de la dalle :
Unité dinstallation
Etage -1 Désignation

3.4.2.2 Sélectionner un batiment, des étages et des unités d'installation

Le batiment se compose d'étages, de sections de batiment et d'unités d'installation
dans la fenétre Réglages batiment et dans la fenétre Parameétres de calcul.

Pour sélectionner le batiment entier, cliquez sur 'une des fleches aux coins du
batiment.

B ®

Etage 3

Section de bdtiment 1 Sechion de batment 2
Etage 2 Etage 2

Section de batiment 1 Section de batiment 2
Etage 1 Etage 1

Saction de bitiment 1 Section de batiment 2
Etage 0 Etage 0

@ ®

Pour sélectionner un étage, cliquez sur I'une des fleches a gauche ou a droite a
coté de I'étage.

Saction de baiment 1 || Sechion de batiment 2 @
@?} Etage 2 Etage 2

Pour sélectionner une unité d'installation, cliquez sur l'unité d'installation en
question.

o Vous pouvez sélectionner plusieurs unités d’installation ou étages en méme temps
en maintenant la touche CTRL enfoncée simultanément.
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3.4.2.3 Nommer des unités d'installation
1. Marquez l'unité d’installation Etage -1.

2. Dans la zone Etiquette dans le champ Désignation, entrez Sous-sol pour
désigner le sous-sol.

3. Cochez la case En présence d'une désignation, masquer I'étiquette avec
la section de batiment et I'étage pour masquer I'étiquette prédéfinie.

Epaisseur de la dalle :

_ Un‘té dIInSta”anon

Désignation : sous-sol

En présence d'une désignation, masquer |'étiquette avec la section de batiment et
I'étage

4. Supprimez ainsi toutes les autres unités d’installation comme suit:

2e ét, gauche 2e ét, droite
ler ét, gauche ler ét, droite
RdC, gauche RdC, droit
sous-sol

5. Cliquez sur Fermer pour valider les réglages.

3.4.2.4 Adapter les parameétres de calcul pour I’eau potable

Avant de commencer a planifier votre installation, vous devez définir les réglages
touchant a 'assortiment et au dimensionnement du réseau de conduites dans la
fenétre Parameétres de calcul.

Ces réglages s’appliquent a 'ensemble du batiment, y compris tous les étages et
unités d’installation, dans la fenétre Parametres de calcul. Si nécessaire, vous
pouvez définir des propriétés divergentes pour les étages individuels et les unités
d’installation. Ce faisant, les parameétres du batiment ainsi que les paramétres
d’autres étages et unités d’'installation sont conservés. Pour cet exemple de
planification, des parameétres divergents sont configurés pour le sous-sol.

? 1. Dans la fenétre Batiment, cliquez sur le lien Parameétres de calcul.

. v Lafenétre Parametres de calcul apparait.

2. Dans le champ Assortiment, cliquez sur le bouton fléché.
v Les réglages d’assortiment des différents types de conduite apparaissent.
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3. Sélectionnez Tube PB PushFit pour toutes les conduites du type Conduite
d'étage et Conduite de soutirage.

[ Configuration du calcul m] *

4~ Détermination du matériel

Assortiment :

PWC PWH PWH-C NPW

Conduite de branchement du batiment | Tube multicouche FlowFit

Conduite de distribution Tube multicouche FlowFit ¥ | | Tube multicouche FlowFit “ | | Tube PB PushFit ¥ | | Tube multicouche FlowFit *
Colonne montante Tube multicouche FlowFit * | | Tube multicouche FlowFit ¥ | | Tube PB PushFit * | | Tube multicouche FlowFit ~
Conduite d'étage Tube PB PushFit *~ | | Tube PB PushFit ¥ | | Tube PB PushFit | | Tube PB PushFit h
Conduite de soutirage Tube PB PushFit ~ | | Tube PB PushFit “ Tube PB PushFit M
Conduite circulaire Tube multicouche FlowFit * | | Tube multicouche FlowFit * Tube multicouche FlowFit ~

o En I'absence du réglage Tube PB PushFit dans votre marché, utilisez le réglage
Tube multicouche PushFit pour les conduites de distribution d’étage et de
soutirage.

e 4. Cliquez a gauche en haut sur la fleche pour fermer les réglages d’assortiment.
5. Sous Eau potable, cliquez sur Type de fixation.

6. Dans le champ Conduites horizontales, cliquez sur le bouton fléché.
v Les types de fixation apparaissent pour les différents types de conduite.

7. Sélectionnez Scellé dans du béton pour toutes les conduites du type
Conduite d'étage et Conduite de soutirage.

[ Configuration du calcul [m] ®

4 Type de fixation

Conduites horizontales :

PWC PWH PWH-C NPW
Conduite de branchement du batiment | Apparent “
Conduite de distributicn Apparent ¥ | | Apparent ¥ | | Apparent ¥ | | Apparent k4
Colonne mantante Apparent | Apparent ~ | Apparent ~ | | Apparent v
Conduite d'étage Scellé dans du béton ¥ | | Scellé dans du béton  ~ | | Scellé dans du béton “ Scellé dans du béton ¥
Conduite de soutirage Scellé dans du béton ¥ | | Scellé dans du béton ¥ Scellé dans du béton ¥
Conduite dirculaire Encastré dans la paroi ¥ | | Encastré dans la paroi Encastré dans la paroi *

o En I'absence du réglage Scellé dans du béton dans votre marché, utilisez le
réglage Encastré dans le sol pour les conduites de distribution d’étage et de
soutirage.
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8. Marquez le sous-sol.

Vue du batiment

&

w8

L
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9. Dans la zone Type de fixation, sélectionnez le réglage Apparent pour toutes
les conduites horizontales dans le champ Conduites horizontales.

Type de fixation

Conduites horizontales :

Conduites verticales :

Aucun

Encastré dans le sol

Encastré dans la paroi

Apparent
Scelle dans&l béton

10. Cliquez sur Fermer pour valider les réglages.

3.4.3 Placer des objets

3.4.3.1 Configurer les icones utilisées

Il est possible de représenter les objets comme symboles graphiques ou
normalisés dans le module Planification schématique. Cet exemple de planification

s'appuie sur les symboles normalisés.

= @

=

=4

-

-

[

Représentation des objets comme symboles graphiques (a gauche) et symboles

normalisés (a droite)

1. Dans le menu Planification schématique, cliquez sur Configurations du

module.

v La fenétre Configurations du module apparait.

2. Dans la zone Représentation des objets, sélectionnez le réglage Symboles

normalisés.

Représentation des objets

Symbaoles graphigues
%S}fmbcles normalisés

3. Cliquez sur Terminer pour valider le réglage.
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3.4.3.2

o
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Placer des objets

Au début de l'installation, les objets Evier, Lavabo, WC et Baignoire sont placés
dans l'unité d'installation 2e étage gauche. L'objet par défaut est utilisé
respectivement ici dans I'arborescence.

* Vous pouvez zoomer sur le plan dans la surface de dessin en utilisant la
molette de la souris.

* Vous pouvez déplacer le plan dans la surface de dessin en maintenant la
molette de la souris enfoncée.

1. Dans la fenétre Conduites/objets dans la zone Objets, activez 'évier.

2. Placez I'évier dans l'unité d'installation 2e étage gauche et enfoncez la touche
Echap.

2e ét, gauche
2e ét, droite

S
T

3. Placez les objets suivants de fagon analogue de gauche a droite a cété de
I'évier. Lors du placement des objets, veillez a respecter un plus grand écart
entre les deux WC au cours de cette opération, afin de pouvoir dessiner plus
tard des distributeurs, des colonnes montantes et de chute.

* Douche
* Lavabo
« WC
« WC

Baignoire

Lavabo

Lavabo

oo

W Y oo Y?ﬁ
N o g

2e ét, gauche
2e ét, droite

+ Si nécessaire, vous pouvez agrandir ou réduire les unités d'installation en
cliguant sur un c6té de la paroi, et en la faisant glisser vers la gauche ou vers
la droite en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

» Sachez que ceci n'aura aucun effet sur les longueurs réelles et les valeurs, car
le dessin n’est pas mis a I'échelle.

Dans les marchés opérant avec un calcul selon DIN 1988-300, vous pouvez
regrouper des objets en unités d'utilisation (voir "Unités d'utilisation", page 151).
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3.4.4 Placer un point de transition

Le point de transition remplace p. ex. l'alimentation en eau domestique et le
chauffe-eau, et sert de point de départ au calcul. Ceci permet ainsi de vérifier en
amont et de calculer facilement une installation avant de créer une distribution en
sous-sol compléte.

EE 1. Activez le point de transition.

2. Placez le point de transition au sous-sol.

e

£ - 2
H ~ [ .o ~7 =~ i}
< G% LX) CX) X :‘;
H — 7 F
] e
3 £
% %
8 4
2

: 3
3 2
3 )
H 2
3

3 =]

H

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.4.5 Placer un distributeur

1. Activez les fluides Eau froide et Eau chaude.

Conduites/objets

|. Eau potable ] Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets P

Conduites
Gralli]

[— 2. Développez 'arborescence du distributeur et sélectionnez un distributeur
PushFit sous Distributeur multiple ou Distributeur d’eau potable.

m =

4 &9 Distributeur mutiple

4 & Variante de montage
&% PushFit, distributeur avec robinet d'arrét droit et compteur d'eau 4 jet unique (

&9 PushFit, distributeur avec robinet d'arrét droit (armoire de distribution & ajoute

&w@ PushFit, distributeur mural (armoire de distribution & ajouter manuellement)

&7 PushfFit, d\stributeur:\r.l plafond (caisson de coffrage & ajouter manuellement)
&% FlowFit, distributeur avec robinet d'arrét oblique et compteur d'eau 3 jet uniqu
&9 FlowFit, distributeur avec robinet d'arrét oblique (armoire de distribution & ajo
&2 Flowfit, distributeur mural (armoire de distribution 3 ajouter manuellement)
& FlowFit, distributeur au plafond (caisson de coffrage a ajouter manuellement)
&2 Mepla, distributeur mutiple (étage)
&@ Nourrice de distribution
1 »

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 109



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

3. Appuyez sur la touche Z pour refléter le distributeur.

[34-

4. Placez le distributeur d'Eau froide entre les deux WC dans l'unité d'installation.

5. Placez le distributeur d'Eau chaude de facon légérement décalée vers la droite
au-dessus du distributeur d'Eau froide. Ce faisant, appuyez sur la touche Z si
nécessaire pour refléter le distributeur.

f—
=] e =]

6. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.4.6 Dessiner des conduites de raccord intermédiaire pour distributeur et
des colonnes montantes

Les objets dans Geberit ProPlanner peuvent étre raccordés avec des tés ou par
des raccordements en boucle. Les conduites sont tirées directement d’'un objet a
I'autre dans le cas du raccordement en boucle. Dans le cas d’'un raccordement en
té, les conduites horizontales sont raccordées sur une conduite de raccordement
verticale avec un té.

E i)

Raccordement en boucle
(situation de montage Boucle/systeme a
prise d’eau individuelle)

Raccordement avec té
(situation de montage té)

T Vous pouvez sélectionner le type de raccordement lors du raccordement d’objets
m et lors du tracé de conduites dans la fenétre Conduites/objets.

ﬁ 1. Activez le Type de raccordement direct - en boucle/point de puisage
unique ainsi que les fluides Eau froide et Eau chaude.

Conduites/objets =

|. Eau potable | Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets e

Conduites

a1

110 H GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

.ﬂ’ 2. Activez la fonction Conduite.

* Le pointeur de la souris signale si un raccord est possible a la position actuelle et
si celui-ci est effectué a un objet ou a un port.

* La couleur du pointeur de la souris signale la nature du fluide raccordé.

A
N

Pointeur de la souris lors du raccordement a un objet (a gauche, pointeur en forme
de rectangle) et lors du raccordement a un port (a droite, pointeur en forme de
cercle)

Ul

o Si vous devez veiller a raccorder directement a un port et a ce que le pointeur de
la souris en forme de cercle soit actif lors du tracé d’'une conduite, le manuel de
formation vous en informe a travers un symbole correspondant dans la couleur du

fluide.
i zhx 7 7
N/ \|/ |/ |/

& 3. Cliquez 'un aprés l'autre sur le port d’entrée du distributeur pour I'Eau froide

St
b et le port d’entrée du distributeur pour 'Eau chaude.
|., -
P hY
=] i =]

4. Etirez les conduites vers la droite sur le plan horizontal et cliquez sur la surface
de dessin.

¢ e
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5. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et dans la fenétre
Caractéristiques de la conduite PWH, entrez respectivement sous
Longueur (L) la valeur 1,00 m.

E Caractéristiques de la conduite PWC x

Horizontal Vertical

Orientation

Caractéristiques de la conduite

Longuns ) — 2R
Position des conduites (3 partir du sol brut) : 040 = m
Changements de direction 3 90° : 02 pee

6. Validez en cliquant respectivement sur OK.

De nombreuses valeurs sont calculées automatiquement dans la fenétre
Caractéristiques de la conduite et dans la fenétre Caractéristiques. Les
réglages figurant dans les parametres de calcul constituent la base des calculs.

- Les valeurs calculées sont identifiées par le symbole Calculer valeur &},
* Les réglages modifiés en mode manuel apparaissent en gras et le symbole
Valeur définie par I'utilisateur [ est représenté sur fond bleu.

Ne modifiez les valeurs figurant dans la fenétre Caractéristiques de la conduite
ou dans la fenétre Caractéristiques qu’a titre exceptionnel et vérifiez si
nécessaire les réglages effectués dans les parameétres de calcul.

7. Etirez les conduites jusqu’au sous-sol.

e

T T
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8. Cliquez sur le sous-sol.

9. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.

10. Etirez la conduite vers la gauche au-dessus du point de transition et cliquez sur
la surface de dessin.

BB

11. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.

12. Cliquez sur le point de transition.

£

13. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et Caractéristiques
de la conduite PWH en cliquant respectivement sur OK.
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14. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

¢e

— ~— — —
— e.% : hihd oY) )
% — D

2e ét, gauche
2e ét, droite

Ter ét, gauche
Ter ét, droite

RdC, gauche
RdC, droite

sous-sol

3.4.7 Déplacer une conduite

Pour ne pas imbriquer la conduite pour I'Eau froide entre la conduite de circulation
d'eau et la conduite pour I'Eau chaude dans la planification ultérieure, la conduite
verticale pour I'Eau chaude est déplacée. Les longueurs réelles des conduites
avoisinantes n’en sont pas affectées.

1. Cliquez sur la conduite verticale pour 'Eau chaude et maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé au moins 1 seconde sans déplacer la souris.
v Toutes les conduites reliées et points de raccordement situés dans le
méme alignement sont capturés et peuvent étre déplacés conjointement.

%
|_ ko
H
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2. Déplacez les conduites capturées et les points de raccordement vers la droite
en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ou a I'aide des touches
fléchées sur le clavier.

3.4.8 Placer des compteurs d'eau et des robinets d'arrét

3.4.8.1 Placer des compteurs d'eau

@ 1. Sélectionnez les compteurs d’eau suivants: Compteur d’eau d’étage.

@ :

@ Compteur d'eau

| (3 Compteurrg'eau d'étage
b

» Pour pouvoir placer un objet sur une conduite, le fluide de I'objet et le fluide de la
conduite doivent coincider. Un objet pour I'Eau froide ne peut étre inséré que
sur une conduite d’Eau froide uniquement.

+ Si vous avez activé plusieurs fluides, vous pouvez changer le fluide de I'objet a
insérer en enfongant la touche de tabulation.

2. Amenez le compteur d’eau vert avec la souris sur la conduite verte dédiée a
I'Eau froide, jusqu'a ce que la conduite apparaisse en bleu.
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3. Faites un clic pour placer le compteur d’eau sur la conduite d'Eau froide verte.
v La fenétre Séparer la conduite horizontale apparait.

[ séparer la conduite horizontale e

Longueur de conduite : 050 - 050 . om
Changements de direction 3 90° : [ 03 e

| Conserver une longueur totale constante

Si le fluide de I'objet ne correspond pas au fluide de la conduite, aucune requéte
de séparation de conduite ne s'affiche. Ceci vous permet ainsi de vérifier si un
objet a été placé sur la conduite adéquate.

4. Validez la fenétre Séparer la conduite horizontale en cliquant sur OK.

5. Placez le compteur d’eau rouge sur la conduite d'Eau chaude rouge.

6. Validez la fenétre Séparer la conduite horizontale en cliquant sur OK.

f-@------ 9
® —{®

7. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.4.8.2 Placer des robinets d'arrét

|£| 1. Sélectionnez le robinet d’arrét suivant: Robinet d’arrét droit.

A Robinet d'arrét oblique
A Robinet d'arrét a L soupape de retenue
2 Robinet d'arrét 3 encastrer

& Robinet 3 bille
A5 Magnetventil

8 Robinet d'équilibrage

2. Placez le robinet d’arrét vert a droite a c6té du compteur d’eau sur la conduite
d'Eau froide verte et validez la fenétre Séparer la conduite horizontale en
cliguant sur OK.
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3. Placez le robinet d’arrét rouge a droite a c6té du compteur d’eau sur la
conduite d'Eau chaude rouge et validez la fenétre Séparer la conduite
horizontale en cliquant sur OK.

o[- o3 - -
i e

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.4.9 Raccorder les objets

Dans Geberit ProPlanner, vous pouvez raccorder des objets en groupe ou
individuels les uns aux autres de fagon simultanée. Au cours des étapes suivantes,
nous allons raccorder des objets un par un dans la moitié droite de I'unité
d'installation. Plusieurs objets seront raccordés d'une seule reprise dans la moitié
gauche de l'unité d'installation.

3.4.9.1 Raccorder les objets un par un

1. Vérifiez que les fluides Eau froide et Eau chaude sont activés.

Conduites/objets

I' Eau potable | Eaux usées [ Chauffage |

Conduites

J“" 2. Activez la fonction Conduite.

3. Cliquez sur le dernier lavabo et étirez la conduite jusqu’au second lavabo.

S

Sre—o. @

4. Cliquez sur le second lavabo.

5. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC et dans la fenétre
Caractéristiques de la conduite PWH, entrez respectivement sous
Longueur (L) la valeur 1,00 m.

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 117



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

6. Validez en cliquant respectivement sur OK.

71N 7. Etirez les conduites sur le distributeur d’Eau froide et cliquez sur le port
N/ d’évacuation libre du distributeur.
P[] - bad- - -
{fg}_,—[—m—. e e

8. Dans le champ Longueur (L), entrez la valeur 3,00 m dans la fenétre
Caractéristiques de la conduite PWC.

9. Validez en cliquant sur OK.

71N 10. Etirez les conduites sur le distributeur d’Eau chaude et cliquez sur le port
N/ d’évacuation libre du distributeur.

-t -
1

e - ¢ e

-------- o

11. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH en cliquant sur OK.

12. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
b bad- - -

13. Raccordez de fagon analogue la baignoire et le WC aux distributeurs.
Sélectionnez ici les longueurs de la conduite suivantes:

» Baignoire: 2,00 m
« WC:1,00m
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3.4.9.2 Représenter les conduites de maniére simplifiée

Pour améliorer la lisibilité des planifications complexes, il est possible de faire
appel a la représentation simplifiée des conduites d’eau potable dans les
raccordements en boucle dans Geberit ProPlanner. Ce faisant, les conduites entre
les objets sont masquées et remplacées par des hachures sur la position des
conduites. Le programme poursuit le calcul des conduites.

Vous modifiez a la suite la représentation des conduites que vous venez de
dessiner vers la représentation simplifiée.

1. Dans la fenétre Caractéristiques, affichez 'onglet Conduites.

2. Marquez le WG, la baignoire et les deux lavabos.

3. Dans I'onglet Conduites, cliquez sur Représentation simplifiée dans la zone
Représentation.

Caractéristique:

Objets | Conduites

~ Interrogation continue des caractéristiques de la cond

Représentation

U

Racc. en boucle Représentation simplifige

v Les conduites entre les objets sont masquées et remplacées par des
hachures sur la position des conduites.

3 0 -
& . I =Y V v
| ; &, ¥,
! [ I / ! '
I : C1™ L I
) & ¥
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3.4.9.3 Raccorder plusieurs objets en méme temps

Vous raccordez plusieurs objets en méme temps au cours de I'étape de travail
suivante tout en sélectionnant d’emblée la représentation simplifiée.

.#‘ 1. Activez la fonction Conduite.
2. Cliquez sur le WC.

3. Maintenez la touche majuscule (SHIFT) enfoncée et cliquez successivement
sur le lavabo, la douche et I'évier.

>

el

7N 4. Relachez la touche majuscule (SHIFT) et cliquez sur le port d’évacuation libre
N du distributeur pour I'Eau froide.

v La fenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait
successivement pour le WC, le lavabo, la douche et I'évier.

-
[ Caractéristiques de la conduite PWC X |“1—'— =] = =
e

B
Représentation —F [ E_m

5 u =

Racc. en boucle Représentation simplifiée

=

Caractéristiques de la conduite

p— C_mE.
Position des conduites (3 partir du scl brut) : 040 2 m
Changements de direction & 90°: 0 2 Pce
0K | | Annuler

=—m————————————_

Pour identifier les objets auxquels la fenétre Caractéristiques de la conduite
PWC s'applique, vous pouvez faire glisser la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC de cété. Geberit ProPlanner marque I'objet correspondant
respectif sur le dessin.

5. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC, sélectionnez
respectivement la Représentation simplifiée et les longueurs de la conduite
suivantes pour les objets:

e WC:1m

e Lavabo: 2 m
* Douche: 3 m
e Evier:2m
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6. Validez en cliquant respectivement sur OK.

7I> 7. Cliquez sur le port d’évacuation libre du distributeur pour 'Eau chaude.
v La fenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait
successivement pour le lavabo, la douche et I'évier.

8. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH, sélectionnez
respectivement la Représentation simplifiée et les longueurs de la conduite
suivantes pour les objets:

e Lavabo: 2 m
e Douche: 3 m
e Evier:2m

9. Validez en cliquant respectivement sur OK.

10. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

—T

L4
m?sb :

-0
—0

Si des conduites de raccordement sont superposées de facon désordonnée,

Q vous pouvez les séparer. Pour cela, vous pouvez afficher dans le menu
contextuel du distributeur la fonction Déméler les cables de raccordement et
laisser Geberit ProPlanner répartir une nouvelle fois les conduites.
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3.4.10 Vérifier I'installation

Avant de copier l'unité d'installation, calculez I'installation. Effectuez aussi un calcul
si vous avez apporté des modifications a votre planification.

Un rapport s'affiche dans la fenétre Liste de messages aprés chaque calcul. Le

rapport contient des erreurs de calcul, des avertissements et des informations. Si
vous cliquez sur un message d'erreur, I'élément correspondant apparait en rouge
dans le dessin.

Aucune erreur ne doit apparaitre a I'issue du calcul dans la fenétre Liste de
messages.

E » Dans la barre d'outils, cliquez sur Calculer le projet partiel ou appuyez sur la
touche F5.

v L'installation est calculée. Les messages d'information, d'avertissement et
d'erreur éventuels sont affichés dans la Liste de messages.

Liste de messages e

| Eau potable /. | Eauxusées | Chauffage + |
Message Commande
Un facteur de comrection de 0,85 a &té pris en compte conforménment 3 la directive W3 relative aus installstions 'eau potable
de 2013,
3 Letemps de réponse maximal de l'eau chaude au niveau du consommateur est dépassé (2425 > 15,0
Le calcul du temps de réponse a été réalisé selon SIA 385/1 et SIA 385/2,
Le calcul a été effectué avec succés (02.07.2020 13:06).

@ Liste de messages Liste hydraulique

0 Dans certains marchés, les avertissements concernant le temps de réponse sont
affichés dans I'onglet Eau potable. lls seront résolus ultérieurement par I'ajout
d’une circulation d'eau.
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3.4.11 Etiquettes

Vous pouvez faire s’afficher des étiquettes pour les conduites et les objets. Ce
faisant, vous pouvez choisir I'information d’'étiquette pour les types de conduite
individuels, p. ex. le diamétre nominal et le diamétre extérieur. En outre, vous
pouvez adapter la représentation des étiquettes.

3.4.11.1 Adapter les étiquettes des conduites

1. Dans le menu Planification schématique, cliquez sur Configurations du
module.
v La fenétre Configurations du module apparait.

2. Cliquez sur Etiquettes des conduites.

3. Dans le champ Type objet, sélectionnez I'entrée Eau potable.

o Vous pouvez adapter I'étiquette de conduite séparément pour chaque type de
conduite. Si vous ne sélectionnez aucun type de conduite, les parameétres sont
appliqués pour tous les types de conduite.

4. Déroulez le menu figurant dans la zone Etiquette et sélectionnez I'entrée
Diamétre nominal (DN).

Etiquette:

Vous avez sélectionné plusieurs types d'objets avec différentes
caractéristiques. Les caractéristiques sur tous les types d'objet
sélectionnés sont appliquées lors de la premiére modification.

L3 &

B | Diametre extérieur (d) ~

Trangon (TR)
Diamétre nominal (DN) |
Assortiment "

o * En cliquant sur l'icdne [ ou [ , vous pouvez ajouter un nombre illimité de
champs dans le sens horizontal ou vertical a I'étiquette.

+ En cliquant sur l'icone % ou [# , vous pouvez supprimer un nombre illimité de
champs dans le sens horizontal ou vertical.

5. Enlevez la coche de la case Dessiner le cadre extérieur et Dessiner les
lighes de séparation entre les cellules.

Dessiner le cadre extérieur

[] Dessiner les lignes de séparation entre les cellules
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6. Cliquez sur Terminer pour valider les réglages.

v Les conduites d’eau potable ont été Iégendées par des diamétres
nominaux, et les conduites d’évacuation des eaux par le diameétre
extérieur.

j|—l |:| D 12
Gwn s

3.4.11.2 Déplacer les étiquettes et masquer les étiquettes superflues

Pour obtenir un meilleur apergu, vous pouvez déplacer les étiquettes et masquer
les étiquettes superflues.

1. Cliquez sur une étiquette et faites-la glisser tout en maintenant le bouton
gauche de la souris enfonceé vers la position souhaitée.

L

Gm O DN 12
g

A 12
. .

2. Marquez une étiquette et enfoncez la touche SUPPR (DEL) pour masquer
I'étiquette marquée.

3. Déplacez toutes les étiquettes pour en améliorer la lisibilité et masquer les
étiquettes superflues.

Vous pouvez aussi déplacer les étiquettes sélectionnées en utilisant les touches
fléchées de votre clavier.

Vous pouvez afficher et masquer I'étiquette pour chaque conduite ou chaque

Q objet au cas par cas. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une conduite,
puis sélectionnez Masquer I'étiquette ou Afficher étiquette dans le menu
contextuel a cet effet.
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3.4.12 Ajouter une unité d'installation avec des objets en ordre inverse

Une fois les conduites d’eau potable planifiées dans la premiére unité d’installation,
vous pouvez copier celles-ci dans I'unité d’installation opposée. Ce faisant, les
objets doivent étre insérés en ordre inverse. Ceci vous évite de planifier chaque
unité d’installation au cas par cas.

o Les erreurs de planification et les positions des étiquettes sont reprises lors de la
copie de l'unité d’installation. Copiez donc uniquement les unités d’installation
sans erreur et dont le tracé est terminé.

1. Appuyez sur la touche H pour masquer les étiquettes en vue du traitement
ultérieur.

2. Cliquez droit dans la surface de dessin sur 'unité d’installation 2e étage
supérieur a gauche et sélectionnez dans le menu contextuel Copier l'unité
d'installation.

3. Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans I'unité d’installation 2e étage
supérieur a droite et sélectionnez Insérer dans I'ordre inverse dans le
menu contextuel.

v Le contenu de 'unité d’installation copiée est accroché en ordre inverse au
pointeur de la souris.

o

| TTe= 9 [Fv Tl &

5

.

4. Cliquez dans I'unité d’installation 2e étage supérieur a droite pour placer les
objets et les conduites.
v Le contenu de 'unité d’installation copiée est inséré en ordre inverse.
v Les conduites sont suspendues au pointeur de la souris.
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5. Etirez les conduites jusqu’au sous-sol puis cliquez sous le plafond sur la
surface de dessin pour insérer les conduites.

=g

o LT e e T T o FFeTL

i

6. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
7. Validez la requéte des caractéristiques de la conduite en cliquant sur OK.

{f} N 8. Au sous-sol, raccordez les colonnes montantes avec les conduites d’eau
L potable. Sélectionnez respectivement la valeur 10,00 m sous Longueur (L).

MR SAL W T-=3 4 AN =2 R UAS S

E 9. Calculez le projet partiel.

126 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

3.4.13 Adapter la position des conduites

Les conduites d'eau potable horizontales ont été dessinées au sous-sol a une
hauteur quelconque. La position des conduites est adaptée pour corriger ceci, et
représenter les colonnes montantes au sous-sol a la longueur correcte.

1. Etirez un rectangle de sélection en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé, afin de sélectionner toutes les conduites et objets au sous-sol.

2. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur les conduites marquées puis
sélectionnez Placer la conduite sur la position des conduites dans le menu
contextuel.

v Les conduites sont placées a la position des conduites calculée.

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 127



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

3.4.14 Copier un étage

Une fois la planification du 2e étage supérieur terminée, vous pouvez copier le
contenu de cet étage dans les autres étages.
FIFH 1. Affichez la fenétre Batiment.

Dans la fenétre Batiment, marquez le 2e étage supérieur en cliquant sur la
fleche en regard de I'étage.

@ 2e ét, gauche 2e ét, droite @

s

3. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur I'étage marqué, puis sélectionnez
Copier dans le menu contextuel.

4. Marquez le 1er étage supérieur.

5. Maintenez la TOUCHE MAJUSCULE (SHIFT) enfoncée et marquez le rez-de-
chaussée.
v Les deux étages sont sélectionnés.

1er &, gauche 1er &, droite

RdC, gauche RdC, droit

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les étages marqués puis
sélectionnez Coller dans le menu contextuel.

v Les contenus du 2e étage supérieur ont été insérés dans les deux étages.

(
(

L LT OF g T e 9 FFOTL F

o
L

' LV g Sy 7L [

(
(
{
{

A
T

L e,
Sl

5 Lvoq o vl [

l

E 7. Calculez le projet partiel.

Ao,
pea=a-{
Ny
Simln-d
i —o,
—
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3.4.15 Distribution en sous-sol

Pour tester l'installation, vous avez simulé la distribution de I'eau potable dans le
batiment par le truchement du point de transition. Il s'agit maintenant de planifier la
distribution en sous-sol avec les objets requis.

Les objets de la distribution en sous-sol sont placés dans I'ordre suivant:

 Alimentation en eau domestique
Distributeur

Filtre

+ Compteur d'eau

Clapet anti-retour

Robinet d'arrét

Chauffe-eau

1. Lors du tracé des conduites et du raccordement des objets, veuillez noter que
l'installation de cave doit étre créée avec le Raccordement en té.

3.4.15.1 Supprimer le point de transition

Pour pouvoir placer la distribution, vous devez supprimer d'abord le point de
transition et toutes les conduites d'eau potable au sous-sol jusqu’a la premiére
colonne montante.

1. Marquez le point de transition et toutes les conduites d'eau potable au sous-sol
jusqu’a la premiére colonne montante.

2. Enfoncez la touche SUPPR (DEL) pour supprimer le point de transition et
toutes les conduites d'eau potable du point de transition aux colonnes
montantes.
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3.4.15.2 Placer le raccordement a I'alimentation en eau domestique et adapter la pression
T 1. Activez le raccordement a I'alimentation en eau domestique.

2. Placez le raccordement a I'alimentation en eau domestique au sous-sol.

GWA 9 % .

~_

19

=] I
]
]
]
]
]
]
)

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccordement a I'alimentation
en eau domestique, puis sélectionnez Caractéristiques dans le menu
contextuel.

v Lafenétre Raccordement a I’alimentation en eau domestique apparait.

5. Sélectionnez I'onglet PWC.

6. Activez la Pression de sortie définie par I'utilisateur et sélectionnez
6 000 hPa ou 600 kPa.

7. Validez vos réglages en cliquant sur OK.

3.4.15.3 Placer un distributeur

1. Activez le fluide Eau froide et désactivez le fluide Eau chaude.

Conduites/objets

|. Eau potable | Eaux usées [Chauffage |
Rechercher des objets el

Conduites
Gl

[— 2. Sélectionnez le distributeur suivant: Batterie de distribution > Variante de
montage > Batterie principale, avec réducteur de pression.

E -

4 57 Batterie de distribution

4 I3 Variante de montage
&7 Batterie avec 1 départ, 1 organe d'arrét (matériel usuel dans le commerce)
&7 Batterie avec 1 départ, avec groupe de sécurité (matériel usuel dans le comme
=7 Batterie avec 3 départs (matériel usuel dans le commerce)

&7 Batterie avec X départs (matériel usuel dans le commerce)

&wd Batterie principale,lavec réducteur de pression|

=7 Batterie principale, sans réducteur de pression

&= Distributeur mutiple
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Si ce distributeur n'est pas disponible dans votre marché, utilisez un distributeur en
sous-sol normal ou un distributeur principal.

3. Placez le distributeur au sous-sol.

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

—
o log . !

]
]
]
]
]
]
]
)

<]
®
3.4.15.4 Placer des chauffe-eau
E 1. Activez le chauffe-eau.
2. Placez le chauffe-eau au sous-sol.
|

-

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.4.15.5 Raccorder I'eau froide

Toutes les conduites doivent étre dessinées avec le Raccordement en té. |l doit
étre activé a cet effet lors du tracé des conduites dans la fenétre Conduites/

objets.

T 1. Dans la fenétre Conduites/objets, activez le Raccordement en té.

Conduites/objets X
|' Eau potable ] Eaux usées [ Chauffage |

Rechercher des objets el
Conduites

i

f 2. Activez la fonction Conduite.
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3. Cliquez sur le raccordement a I'alimentation en eau domestique et étirez la
conduite vers le haut.

-

21

4. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC en cliquant sur OK.

5. Etirez la conduite vers la droite et cliquez sur la surface de dessin.

j

6. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

-

7. Etirez la conduite vers le bas et cliquez sur la surface de dessin.

§

8. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

-

IN 9. Etirez la conduite vers la droite et cliquez sur le port d’entrée du distributeur.

7
(%ﬂm °|

10. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

-
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11. Etirez la conduite du distributeur vers le haut puis cliquez sur la surface de

54
2l

dessin.

I
S

-

12. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

~In 13, Etirez la conduite sur le plan horizontal vers la droite puis cliquez sur le port de
N la colonne montante pour I'Eau froide.

Al _ .
N2

i

I

1l

e

21

14. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

71N 15, Cliquez sur le port du départ du distributeur puis dessinez une conduite vers le
N/ haut jusqu’a une certaine hauteur au-dessus du chauffe-eau.

e WYY
B \ \,\ ‘,.|

-

20

16. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWC en cliquant sur OK.
17. Etirez la conduite horizontalement vers la droite au-dessus du chauffe-eau puis

cliquez sur la surface de dessin.
|

P WY
JM‘ \\ \\ .,|

-
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18. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.
19. Etirez la conduite vers le bas et cliquez sur le chauffe-eau.

20. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

[ ].

st XOG

I ,|

-

3.4.15.6 Placer des objets

Avant de placer les objets sur les conduites, lancez le calcul de la planification. Le
calcul va échouer car les conduites PWH ne sont pas encore raccordées. |l permet
toutefois de déterminer le sens d’écoulement des conduites. Les objets de
conduite devant étre insérés seront ainsi automatiquement tournés dans la position
correcte.

Si nécessaire, vous pouvez faire pivoter manuellement les objets de conduite en
enfoncant la touche L ou R.

E 1. Calculez le projet partiel.

2. Placez les objets suivants a c6té du distributeur sur la conduite Eau froide de
droite a gauche. Conservez un grand écart entre le filtre et le compteur d’eau:

» Réducteur de pression (seulement si aucune batterie principale avec
réducteur de pression n’'a été placée)

* Filtre

» Compteur d’eau (compteur d’eau domestique)

Clapet anti-retour

Robinet d’arrét (robinet d’arrét droit)

3. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

134 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

3.4.15.7 Adapter les conduites

Tous les objets et conduites seront placés a une hauteur uniforme et la longueur
entre les objets sera uniformisée au cours des étapes suivantes.

1. Marquez la conduite précédant le robinet d’arrét.

2. Maintenez la touche majuscule (SHIFT) enfoncée et marquez la conduite
précédant le distributeur.

v Toutes les conduites et objets situés entre les deux objets sont
sélectionnées.

1 30X
—~=.=E E [}{;A:J—-i- -

o Si des objets sont reliés par plusieurs tracés d'écoulement, il suffit de cliquer a
nouveau tout en enfongant la touche majuscule (SHIFT) pour passer d'un tracé
d'écoulement a l'autre.

3. Appuyez sur la touche ALT et la touche Entrée en méme temps pour ouvrir la
fenétre Caractéristiques.

4. Dans le champ Longueur (L) entrez la valeur 0,50 m et la valeur 1,00 m dans
le champ Position des conduites (a partir du sol brut).

[ Caractéristiques [m] e
Filtre : | Raccord (5)
Objet | Eau potable
Généralités
Longueur (1) : 050 2/m

Type de fixation : Apparent

Type de conduite :

Position des conduites (3 partir du sol brut) : 100 T m

5. Cliquez sur OK pour valider les réglages.

o Ne modifiez les valeurs calculées figurant dans la fenétre Caractéristiques qu'a
titre exceptionnel et vérifiez si nécessaire les réglages effectués dans les
Parameétres de calcul.
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3.4.15.8 Raccorder I'eau chaude
1. Activez le fluide Eau chaude et désactivez le fluide Eau froide.
f 2. Activez la fonction Conduite.

3. Cliquez sur le chauffe-eau et étirez la conduite vers le haut.

e [T XX

L 3

4. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWH en cliquant sur OK.

5. Etirez la conduite sur le plan horizontal vers la droite et reliez la conduite a la
colonne montante pour I'Eau chaude.

4

T
1
1
1
oy

2]

6. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH en cliquant sur OK.

1
== —

f
I
I
I
A

¥

’ 2]

136 B GEBERIT Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Exemples de Planification schématique
Systeme a prises d'eau individuelles

7. Calculez le projet partiel.

v Le calcul a généré automatiquement une soupape de retenue et une
soupape de sécurité.

0 Si vous n‘avez utilisé aucune Batterie principale avec réducteur de pression, la
soupape de retenue et la soupape de sécurité ne sont pas générés
automatiquement. Des avertissements concernant les objets manquants
apparaissent dans la fenétre Liste de messages. Dans ce cas, ajoutez la
soupape de retenue et la soupape de sécurité manuellement et lancez le calcul
de la planification a nouveau.

3.4.16 Circulation d'eau chaude

Lors du calcul de l'installation, des avertissements apparaissent dans la liste de
messages en cas de dépassement du temps de réponse pour I'eau chaude. Pour
résoudre ces avertissements, la planification est complétée par une circulation
d’eau chaude.

Vous dessinez manuellement la conduite de circulation d’eau chaude pour la
section de batiment gauche dans un premier temps. Vous créez ensuite la
conduite de circulation d’eau chaude pour la section de batiment droite avec la
fonction Conduite de circulation paralléle.

3.4.16.1 Dessiner manuellement une conduite de circulation

1. Activez le fluide Circulation d’eau et désactivez tous les autres fluides.

Conduites/objets

|. Eau potable | Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets P

Conduites
Gl

f 2. Activez la fonction Conduite.
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3. Cliquez sur le chauffe-eau et étirez la conduite jusqu’au-dessus des conduites
existantes vers le haut.

! 7|

I .

! |

!

A5 !
b

4. Cliquez sur la surface de dessin et validez la fenétre Caractéristiques de la
conduite PWH-C en cliquant sur OK.

5. Etirez la conduite horizontalement vers la droite jusqu’a I'arriére des colonnes
montantes puis cliquez sur la surface de dessin.

! |

1 .

bl

! |

4.

— I ‘T\1 I
It

6. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C en cliquant sur
OK.

7. Etirez la colonne montante jusqu’au 2e étage supérieur et légérement au-
dessus de la conduite pour 'Eau chaude.

8. Cliquez sur la surface de dessin et validez la requéte des caractéristiques de la
conduite en cliquant sur OK.

9. Etirez la conduite vers la gauche puis cliquez sur la conduite horizontale d’Eau
chaude.

!
!
\
!
i
i
i
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10. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C dans le champ
Longueur (L), entrez la valeur 0,10 m et validez en cliquant sur OK.

[ Caractéristiques de la conduite PWH-C Py

=| 1]

Horizontal Vertical

Orientation

Caractéristiques de la conduite

Longueur [ o0En
Position des conduites (4 partir du sol brut) : 040 % m
Changements de direction & 907 : 0 2 Pes

11. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ droit sous

Longueur de conduite, entrez la valeur 0,10 m, puis validez en cliquant sur
OK.

[ Séparer la conduite horizontale pe

Longueur de conduite : 015 =
Changements de direction 3 90° : 0> 02 Pe

+ Conserver une longueur totale constante

@ Ne modifiez les valeurs calculées figurant dans la fenétre Caractéristiques de
la conduite qu'a titre exceptionnel et vérifiez si nécessaire les réglages effectués
dans les Paramétres de calcul.
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12. Validez les réglages en cliquant sur OK.

:
At
I

3.4.16.2 Dessiner une conduite de circulation paralléle

Une méthode alternative au dessin manuel consiste a laisser Geberit ProPlanner
créer automatiquement une conduite de circulation paralléle a une conduite d’eau
chaude disponible. Il vous suffit de saisir les points de départ et d’arrivée dans la
conduite pour 'Eau chaude et de relier la conduite de circulation & une conduite
de circulation existante ou un objet adapté.

_|_—I| 1. Activez la fonction Conduite de circulation paralléle.

2. Dans la section de batiment droite, cliquez sur le 2e étage supérieur sous le
coude dans la conduite d’Eau chaude.

\,,44440
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3. Au sous-sol, cliqguez a proximité de la conduite de circulation existante sur la
conduite pour 'Eau chaude.

o
S O e S ° ¢
et X L : /
' I :| :
D', | :| J:’
| ‘
x
P et == S E

1N 4. Cliquez sur le coude de la conduite de circulation existante.
|

b

©
“-t---le
©

|

..... B
N e 3. gy e ey e e

5. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH-C dans le champ
Longueur (L), entrez la valeur 10,0 m et validez en cliquant sur OK.

©
“-t---le®
©

6. Calculez le projet partiel.
v L’erreur indiquant que la longueur de la conduite verticale ne peut pas étre
calculée s’affiche dans la liste de messages. Nous allons la résoudre dans

la prochaine section.

Liste de messages i

[ Eau potable @ | Eauxusées « | Chauffage + |
Message Commande

3 @ Lalongueur de la conduite verticale ne peut pas étre calculée. Indiquez la longueur manuellement.
@ Linstallation est invalide. Le calcul a été interrompu (02.06.2023 09:25).

S Liste de messages | [& Liste hydraulique
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3.4.16.3 Ajuster les longueurs des conduites

1. Cliquez sur le message d’erreur dans la liste de messages pour identifier la
conduite concernée.

I
I
[
'
I
'
I
'
[
1
1
1
1
'
I
'
I
'
[

e —

| Eau potable € | Eauxusées + | Chauffage + |
Message

[+3 | [Lalongueur :H.: conduite verticale ne peut pas étre calculée. Indiquez la longueur manuellement.

@ Le calcul est errd

et a été interrompu (19.06.2020 14:27),

2. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur la conduite, puis sélectionnez
Caractéristiques dans le menu contextuel.

3. Modifiez la Longueur (L) de la conduite sur 0,10 m puis validez en cliquant sur
OK.

E 4. Calculez le projet partiel & nouveau.

v Vous pouvez calculer désormais toutes les conduites, mais le calcul
requiert maintenant une pompe de circulation.

3.4.16.4 Placer la pompe de circulation
Insérez la pompe de circulation nécessaire a la suite.
1. Calculez le projet partiel.
2. Activez la pompe de circulation.
3.

Placez la pompe de circulation au-dessus du chauffe-eau sur la conduite de
circulation et fermez la fenétre Séparer la conduite verticale en cliquant sur
OK.

,.___f:;t

T
1
1
1
1
1
1
4

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

E 5. Calculez le projet partiel.
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Placer un robinet de réglage pour circulation

Si le calcul exige un robinet de réglage pour circulation aprés I'ajout de la pompe
de circulation, insérez celui-ci dans le sous-sol.

1.

Dans la fenétre Liste de messages, cliquez sur le message concernant le
robinet de réglage pour circulation.
v La colonne concernée est affichée.

Activez le robinet de réglage pour circulation.

Placez le robinet de réglage pour circulation dans la colonne concernée au
sous-sol.

Dans la fenétre Séparer la conduite verticale dans le champ inférieur
Longueur de conduite du bas, entrez la valeur 0,10 m et validez en cliquant
sur OK.

Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

Calculez le projet partiel.

Si nécessaire, vous pouvez faire pivoter le robinet de réglage pour circulation en
utilisant les touches L ou R dans le sens correct.

Si des avertissements concernant le temps de réponse subsistent, il est possible
de résoudre ceux-ci par un ruban chauffant le cas échéant (voir "Ruban chauffant”,

page 156).
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3.4.17 Clore la planification

En guise de conclusion, la planification sera complétée par deux robinets
d'arrosage au rez-de-chaussée et par une buanderie au sous-sol.

3.4.17.1 Robinets d'arrosage
3.4.17.1.1 Placer des robinets d'arrosage
1. Activez le fluide Eau froide et désactivez tous les autres fluides.
I'_IS\ 2. Activez le robinet ou le robinet a bec pour balcon et terrasse.

3. Placez un robinet d’arrosage au rez-de-chaussée a droite et a gauche.

—T_r —T_r

4. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
3.4.17.1.2 Placer un départ individuel

m 1. Dans l'arborescence du Batterie de distribution, sélectionnez une Batterie
avec 1 départ.

E -

4 =7 Batterie de distribution

4 57 Variante de montage

|E Batteﬁeﬁwec 1 départ, 1 crgane d'arrét (matériel usuel dans le commeree)

Gur Batteriel/gec 1 départ, avec groupe de sécurité (matériel usuel dans le comme
&7 Batterie avec 3 départs (matériel usuel dans le commerce)
&7 Batterie avec X départs (matériel usuel dans le commerce)
&wd Batterie principale, avec réducteur de pression
&wd Batterie principale, sans réducteur de pression
&= Distributeur mutiple

4 | 3
2. Placez le distributeur au rez-de-chaussée entre le compteur d’eau et le filtre.

3. Validez la fenétre Séparer la conduite horizontale en cliquant sur OK.

Y
'\f! /
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3.4.17.1.3 Placer et raccorder un distributeur

[— 1. Développez I'arborescence du Distributeur et sélectionnez un distributeur
PushFit sous Distributeur multiple ou Distributeur d’eau potable.

m.

4 I3 Distributeur mutiple

4 I3 Variante de montage
&= PushFit, distributeur avec robinet d'arrét droit et compteur d'eau 3 jet unique |

&= PushFit, distributeur avec robinet d'arrét droit (armoire de distribution 3 ajoute

&2 PushfFit, dislributeurﬁlural (armoire de distribution & ajouter manuellement)

&= PushFit, dislrl'buteurl:a\{l plafond (caisson de coffrage 3 ajouter manuellement)
&= FlowFit, distributeur avec robinet d'arrét oblique et compteur d'eau 3 jet uniqu
&= FlowFit, distributeur avec robinet d'arrét oblique (armoire de distribution 3 ajo
&= FlowFit, distributeur mural (armaire de distribution & ajouter manuellement)
&= FlowFit, distributeur au plafond (caisson de coffrage & ajouter manuellement)
&=@ Mepla, distributeur mutiple (tage)

b &w@ Nourrice de distribution

4 »

2. Placez le distributeur a droite au-dessus du départ individuel.

f 3. Activez la fonction Conduite.

7™ 4. Dessinez une conduite vers le haut a partir du départ individuel et validez la
I/ fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK.

71N 5. Etirez la conduite horizontalement vers la droite et cliquez sur le port d’entrée
| du distributeur.

L{}
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6. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC dans le champ
Longueur (L), entrez la valeur 0,10 m et validez en cliquant sur OK.

Secl > Dr;ﬁ :']_

7. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

3.4.17.1.4 Raccorder les robinets d'arrosage
f 1. Activez la fonction Conduite.

2. Maintenez la touche majuscule (SHIFT) enfoncée puis cliquez sur les deux
robinets d’arrosage I'un apres l'autre.

71N 3. Relachez la touche majuscule (SHIFT) puis cliquez sur le distributeur.

v Lafenétre Caractéristiques de la conduite PWC apparait pour les
robinets d’arrosage.

4. Dans la requéte des Caractéristiques de la conduite PWC, entrez
respectivement sous Longueur (L) la valeur 5,00 m.

5. Validez en cliquant sur OK.

6. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.

T O S T e ¢ RO T PR

¥ ¥ ¥

E 7. Calculez le projet partiel.
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3.4.17.2 Buanderie

3.4.17.2.1 Placer un déversoir et une machine a laver

» Placez un vidoir ainsi que deux machines a laver au sous-sol sous la section
de batiment droite.

— b e ?‘i
— ot ? | —__
I A o
} ) y
X"
1] :
&l @]

3.4.17.2.2 Raccorder le vidoir et les machines a laver

Jusqu’a présent, vous avez raccordé successivement des objets individuels a la

main. Dans I'exemple ci-apres, vous laisserez Geberit ProPlanner raccorder
automatiquement tous les objets.

1. Marquez le vidoir et les deux machines a laver.

s

2. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur les objets marqués puis
sélectionnez Raccorder les objets non raccordés dans le menu contextuel.

v Lafenétre Caractéristiques de la conduite apparait et affiche tous les
fluides disponibles.
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3. Pour le fluide Eau potable, saisissez respectivement dans le champ Longueur
(L) et le champ Position des conduites (a partir du sol brut) la valeur
1,00 m.

4. Désactivez le fluide Eaux usées et cochez la case Reprendre les
caractéristiques pour toutes les conduites suivantes.

[ Caractéristiques de la conduite X

+ Eau froide (PWC)

Longueur (L) : m
Position des conduites (a partir du sol brut) : 100 2 m
Changements de direction 3 90°: 0 2 Pee
Eaux usées
Longueur (L) : m
[51#] Position des conduites (3 partir du sol brut) : m
o—o
Changements de direction a 45°: Pce
Changements de direction a 90°: Pre

E(]L}Reprendre les caractéristiques pour toutes les conduites suivantes

0K | | Annuler

5. Validez en cliquant sur OK.
v Le vidoir et les machines a laver ont été raccordées ensemble.

°%

[ ]

3.4.17.2.3 Raccorder la buanderie aux colonnes montantes

1. Vérifiez que le fluide Eau froide est activé et que tous les autres fluides sont
désactivés.

Conduites/objets

|' Eau potable ] Eaux usées I Chauffage
Rechercher des objets e

Conduites

il
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.ﬂ’ 2. Activez la fonction Conduite et cliquez sur le vidoir.

1]
1
=

.:l D

3. Continuez a étirer la conduite vers la gauche depuis le vidoir, jusqu’a parvenir
en dessous la conduite de raccordement a la colonne montante horizontale
pour I'Eau froide puis cliquez sur la surface de dessin. Effectuez les réglages
suivants dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC:

* Longueur de la conduite: 2,00 m
* Position de la conduite: 1,00 m

4. Etirez la conduite vers le haut puis cliquez sur le raccordement a la colonne
montante horizontale pour I'Eau froide.

I

°1

= —=rid
[u(}

o3

[ ]

.:I D

5. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ droit sous

Longueur de conduite, entrez la valeur 0,25 m, puis validez en cliquant sur
OK.

6. Validez la fenétre Caractéristiques de la conduite PWC en cliquant sur OK
puis appuyez sur la touche Echap pour quitter la fonction.

°¢
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7. Activez le fluide Eau chaude et désactivez le fluide Eau froide.

Conduites/objets
|. Eau potable ] Eaux usées [ Chauffage |
Rechercher des objets P

Conduites
s fii]

..-#“" 8. Activez la fonction Conduite.

9. Dessinez une conduite du vidoir vers le haut.

10. Etirez la conduite horizontalement vers la droite puis cliquez sur le
raccordement a la colonne montante horizontale pour I'Eau chaude.

.-I 0

11. Dans la fenétre Séparer la conduite horizontale dans le champ droit sous
Longueur de conduite, entrez la valeur 0,25 m, puis validez en cliquant sur
OK.

I

12. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite PWH, activez I'alignement
Horizontal puis sélectionnez une longueur de la conduite de 2,00 m.

.-I 0

13. Validez par OK puis appuyez sur la touche Echap pour quitter la fonction.

E 14. Dans la barre d’outils, cliquez sur Calculer le projet partiel ou appuyez sur la
touche F5 pour calculer le projet partiel.
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4 SITUATIONS DE PLANIFICATION
PARTICULIERES

4.1 Situations de planification particuliéres d’eau potable

4.1.1 Unités d'utilisation

o Les unités d'utilisation sont exclusivement disponibles dans les marchés proposant
le calcul selon DIN 1988-300.

Il est possible de regrouper différents appareils sanitaires dans une seule unité
d'utilisation pour optimiser les dimensions des conduites en vue de calculer le
matériel. Il est possible de définir des unités d'utilisation pour une piéce avec des
points de puisage dans un batiment d'habitation (p. ex. salle de bains, cuisine)
ainsi que dans un batiment non résidentiel (p. ex. salles de bains en hétel ou
maison de retraite). Ce faisant, on part toujours du principe d'une utilisation a
caractere d'habitation avec un maximum de deux points de puisage ouverts
simultanément.

4.1.1.1 Définir les unités d'utilisation

Il est possible de regrouper un lavabo, un WC et une douche en une unité
d’utilisation dans I'exemple suivant. Un évier doit constituer une seconde unité
d’utilisation. Les objets ont déja été placés et reliés aux conduites d’eau potable.

1. Enfoncez la touche CTRL puis cliquez successivement sur le lavabo, le WC et
la douche I'un apres I'autre pour marquer les objets.

< 2

2. Appuyez sur la touche ALT et la touche Entrée en méme temps pour ouvrir la
fenétre Caractéristiques.
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3.

8.

Dans la fenétre Caractéristiques, sélectionnez I'onglet Eau potable.

[ Caractéristiques m] *

Filtre : | Poste de puisage (3) -
Objet | Eaux usées | Eau potable

Généralités | Spécifique au fluide

Configuration du calcul

Type d'utilisation : Batiment d'habitation v
Facteur de simultanéité (pour type d'utilisation définie par l'utilisateur) :
Appartient & une unité d'utilisation
Unité d'utilisation :

Utilisation en continu (> 15 min)

Situation de montage : Installation en té -
PushFit
Assortiment de raccordement par défaut Bronze ¥

| OK ‘ | Annuler ‘

Cochez la case Appartient a une unité d'utilisation et sélectionnez la valeur
1 dans le champ Unité d'utilisation.

¥ Appartient & une unité d'utilisation

Unité dutilisation : | 1 H

Validez en cliquant sur OK.

Double-cliquez sur la cuisine et sélectionnez I'onglet Eau potable dans la
fenétre Evier.

Cochez la case Appartient a une unité d'utilisation et sélectionnez la valeur
2 dans le champ Unité d'utilisation.

~| Appartient & une unité d'utilisation

Unité dutilisation : | 2 H

Validez en cliquant sur OK.

Les unités d'utilisation sont respectivement valables pour une unité d'installation
individuelle et ne sont pas reliées aux unités d'utilisation du méme nom dans les
autres unités d'installation.
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4.1.1.2 Afficher les unités d'utilisation

1. Dans le menu Planification schématique, cliquez sur Configurations du
module.

v La fenétre Configurations du module apparait.

2. Dans la fenétre Configurations du module, cliquez sur Etiquettes des
objets.

3. Déroulez le premier menu figurant dans la zone Etiquette et sélectionnez
I'entrée Unité d'utilisation.

Etiquette :

F§1 &
B v
=] -

Type objet

Situation de montage

Groupe d'articles

Longueur = largeur x hauteur
Fabricant

Modéle

Unité d'utilisation |

Débit volumigue P

4. Cliquez sur Terminer pour valider les réglages.

2]
1
(1 i
hl — 7
[ 16,0 mm 16,0 mn ‘ H‘E 16,0 mm
. 1rJ c 16,0 mm 1B0mm1 L1560 mm
16,0 mm U: 16,0 mm 16,0 mm —) ] 16,0 mm [ _ L [
|
U T
A

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 153



Situations de planification particulieres
Situations de planification particuliéres d’eau potable

4.1.2 Pommeau a effet de pluie

Pour exploiter des douches hautes performances comme celles avec effet de
pluie, il faut tenir compte d’un volume d'eau plus élevé pour I'alimentation et
I'évacuation.

L’exemple suivant est basé sur une installation calculée sans erreur.

1.

2.
3.

7.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la douche, puis sélectionnez
Caracteéristiques dans le menu contextuel.

Sélectionnez I'onglet Eau potable > Spécifique au fluide.

Augmentez la Pression d'écoulement minimale a la valeur exigée pour le
produit (p. ex. 3 000 hPa /300 kPa).

Réglez le Débit volumique (V) conformément a la feuille de données de la
douche a effet de pluie (p. ex. 0,6 I/s).

Caleul
Hauteur de branchement (3 partir du sol f... 1,05 H m
Débit volumique (V) : 0,60 = Ifs
E]/ Pression d'écoulement minimale (p € min) : 300,00 2 kPa
Tenir compte du débit volumique dans les collecteurs

Sélectionnez I'onglet Eaux usées.

Augmentez I'Unité de raccordement (DU) a la valeur exigée pour le produit
(p. ex. 0,85 I/s).

Calcul

Hauteur de branchement (a3 partir du sol fini) : 0,07 m
Unité de raccordement (DU) : 0,85 l%' Ifs
Diamétre de raccordement : DN 60 ¥

Ecoulement continu

v Lors du calcul, la douche est raccordée avec des valeurs nominales plus
élevées sur le plan de I'alimentation et de I'évacuation.

Cliquez sur OK pour valider les réglages.

Selon la situation de planification, les douches hautes performances requiérent
d'autres mesures pour I'eau potable (p. ex. installations de surpression, réducteur
de pression, raccordement séparé avec pression plus élevée). Dans les exemples
de planification de ce manuel de formation, il suffit d'exploiter I'installation avec une
pression plus élevée.

8.

154 B GEBERIT

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réducteur de pression au sous-
sol, puis sélectionnez Caractéristiques dans le menu contextuel.
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9. Sélectionnez I'option Pression de sortie définie par I'utilisateur puis entrez
une pression de 2 900 hPa / 290 kPa.

Pression de sortie

Pression préréglée a la sortie (500,00 kPa)

® Pression de sortie définie par |'utilisateur : 290,00 E kPa

Pression calculée 2 la sortie (0 kPa)

10. Cliquez sur OK pour valider les réglages.
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Ruban chauffant

Les rubans chauffants ne sont pas disponibles dans tous les marchés.

Les problémes de temps de réponse trop longs peuvent étre résolus en utilisant un
ruban chauffant le cas échéant.

Lors de l'utilisation d’'un ruban chauffant, les conduites situées entre I'extrémité de
la circulation et le point de terminaison du ruban chauffant sont chauffées.

1. Activez le ruban chauffant.

2. Placez le point de terminaison du ruban chauffant sur la conduite concernée.

QO
: / v v
_____ T et oy e
beg

3. Calculez le projet partiel.

v Les conduites chauffées sont représentées différemment.

v e

: / °r ¢
_____ 5 S S ot Y et Mgy g

Les conduites chauffées doivent étre équipées d’une isolation thermique plus

épaisse.
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4.2 Situations de planification particulieres des eaux
usées

4.2.1 Ventilation de raccordement

Les conduites individuelles et de raccordement doivent étre ventilées a partir d’'une
certaine longueur. Geberit ProPlanner vérifie ce point et affiche une erreur si la
longueur maximale des conduites individuelles non ventilées ou des conduites de
raccordement non ventilées est dépassée.

Liste de message
|. Eau potable ] Eaux usées @ ] Chauffage + ]

Message Commande

La longueur maximale pour les conduites de raccordement individuelles -
non ventilées (4 m) est dépassée,

2 La longueur maximale pour les collecteurs de raccordement non
ventilés {10 m) est dépassée.
Le matériel de fixation est valable pour une distance de 20 cm entre les parois
ou les plafonds. D¥autres régles de montage doivent étre respectées si cette
distance différe. -

®© Liste de messages | [& Liste hydraulique

o Dans I'exemple de planification «Installation d'un té», vous pouvez provoquer un
message d'erreur si vous configurez les longueurs de toutes les conduites
horizontales & 5 m dans une unité d'installation.

1. Cliquez sur le message d’erreur dans la liste de messages pour identifier la
conduite concernée.

2er ét, gauche

Liste de messages

|. Eau potable + ] Eaux usées @ | Chauffage ]

Message
-. La longueur maximale pour les conduites de mcigrdemenl individuelles non ventilées (:

2 @ Lalongueur maximale pour les collecteurs de raccordement non ventilés (10 m) est dépassée.

Le matériel de fixation est valakle pour une distance de 20 cm entre les parois ou les plafonds. Dral
Le calcul a été effectué avec succés (04.07.2020 12:50).

f 2. Activez la fonction Conduite.

3. Cliquez sur la derniére conduite horizontale.

-

Tt |
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4. Validez la fenétre Séparer la conduite horizontale en cliquant sur OK.

5. Poursuivez le tracé la conduite vers le haut puis cliquez sur la surface de

dessin.
_l
3 L
! 1
[l

6. Poursuivez le tracé de la conduite sur le plan horizontal puis cliquez sur une
conduite de ventilation ou d’évacuation des eaux usées.

¥

=k
[0
{ Famm
1
s } il
®&® I
[

7. Pour cet exemple, sélectionnez une Longueur (L) de 18,00 m dans la fenétre
Caractéristiques de la conduite Eaux usées.

E 8. Lancez le calcul de votre planification a nouveau.

v Le message d’erreur concernant les conduites individuelles et de
raccordement non ventilées n’apparait plus.

Liste de messages

|l Eau potable « ] Eaux usées « ]Chauﬁ:age

Message Commande

Le maténel de fixation est valable pour une distance de 20 cm entre les parois
ou les plafonds. D'autres régles de montage doivent étre respectées si cette
distance différe.

Le caloul 3 été effectué avec succés (04.07.2020 13:.00),

© Liste de messages | [84] Liste hydraulique
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4.2.2 Colonne de dérivation

A partir d’une hauteur de colonne de chute précise, aucune conduite ne peut étre

raccordée dans une zone définie a I'extrémité inférieure. Dans ce cas, vous devez
planifier une colonne de dérivation. Geberit ProPlanner vérifie que cette regle est

bien respectée.

Liste de messages

|- Eau potable + I Eaux usées € I Chauffage
Message

2 @ Une conduite de dérivation dait étre planifiée pour ce raccordement & la colonne de chute.

o Dans I'exemple de planification «Installation d'un té», vous pouvez provoquer un
message d'erreur en ajoutant deux étages supérieurs supplémentaires entre le
premier étage supérieur et le second étage supérieur. Dans la fenétre Batiment,
marquez le premier étage supérieur et sélectionnez Structure du batiment ->
Ajouter un étage supérieur au-dessus dans le menu contextuel.

1. Cliquez sur le message d’erreur dans la liste de messages pour identifier
I'extrémité de la colonne de chute concernée.

¥

Liste de messages

| Eau potable + l Eaux usées @ IChaufFage L

Message
. Une conduite de dérivation doit étre planifiée paur ce raccordement a la colonne de chute.

L3

raccordement a la colonne de chute.

@ Une conduite de dérivation doit &tre planifiée pour

2. Marquez le té au-dessus de I'extrémité de la colonne de chute, puis appuyez
sur la touche SUPPR (DEL).

Sl
-—

I C SRR I

il
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_,,i:, 3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Etablir le raccordement.
-*
4. Cliquez sur les deux extrémités non raccordées de la colonne de chute I'une

apré[ Jautre. LJ

5. Activez le fluide Eaux usées.

Conduites/objets

|. Eau potable | Eaux usées l Chauffage |
Rechercher des objets ol

Conduites

6. Activez la fonction Colonne de dérivation.

7. Cliquez sur la conduite horizontale apres la colonne de chute.

cla
(]

v Lafenétre Séparer la conduite horizontale apparait.
8. Dans le champ gauche Longueur de conduite, entrez la valeur 2,00 m.
9. Validez les réglages en cliquant sur OK.

10. Etirez la conduite vers la gauche jusqu’au coin de la colonne de chute et
cliquez sur la surface de dessin. Ce faisant, veillez a ne pas cliquer sur une
conduite ou une piece existante. Lorsque vous faites le clic, aucune conduite
ou piéce ne doit étre mise en évidence.

v Lafenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées apparait.
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11. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées, entrez la
valeur 2,00 m sous Longueur (L) et validez les réglages en cliquant sur OK.

12. Etirez la conduite vers le haut et cliquez sur la colonne de chute au-dessus de

la conduite de raccordement horizontale qui est a I'origine de l'erreur.
|
: n

| LS

\b —
v La fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées apparait.

13. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite Eaux usées, entrez
Colonne de dérivation sous Type de conduite et validez en cliquant sur OK.

14. Appuyez sur Echap pour quitter la fonction.
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15. Double-cliquez sur la colonne de chute.
|
| s
!

v La fenétre Caractéristiques apparait.

16. Modifiez la Longueur (L) de la conduite sur 2,00 m puis validez en cliquant sur
OK.

£IN 17, Cliquez sur I'extrémité non reliée de la conduite de raccordement horizontale &

N I'origine de I'erreur puis étirez-la sur la colonne de dérivation en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé. Ce faisant, veillez a cliquer directement
sur I'extrémité non reliée de la conduite de raccordement.

1
o :
o — +_l__
Lo I
Lo I
S !

Lo
A

E 18. Lancez le calcul de votre planification & nouveau.

o Pour I'exemple de planification «Installation d'un té», vous devez aussi planifier
une colonne de dérivation dans la seconde section de batiment afin de résoudre
I'erreur définitivement.
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A

Situations de planification particuliéres
Situations de planification particuliéres des eaux usées

o Le type de conduite est défini automatiquement quand vous utilisez la fonction
Dessiner une conduite de dérivation disponible dans Geberit ProPlanner.
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4.2.3 Installation de levage

Des installations de levage sont requises pour les caves et autres unités
d’installation en sous-sol dont I'évacuation est effectuée dans des canaux des
eaux useées situés plus en hauteur. La conduite sous pression de I'installation de
levage doit étre planifiée au-dessus du niveau de refoulement et raccordée au
collecteur horizontal/enterré.

5 1. Placez linstallation de levage au sous-sol.

2. Dessinez la conduite d’évacuation des eaux dans le sens vertical de
l'installation de levage jusqu’au-dessus du niveau de refoulement.

%

=

=

%

3. Poursuivez le tracé de la conduite d’évacuation des eaux dans le sens
horizontal et sélectionnez une Position des conduites (a partir du sol brut)
définie par I'utilisateur (au-dessus du collecteur horizontal/enterré, p. ex.

2,30 m).

%

=)

=7

4. Raccordez la conduite d’évacuation des eaux au collecteur horizontal/enterré.
Veillez a ce que la zone sans raccordement reste libre aprés la colonne de

chute.

164 B GEBERIT

~7

T =

[ =1

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique



Situations de planification particuliéres
Situations de planification particuliéres des eaux usées

5. Raccordez les objets a drainer a l'installation de levage. Utilisez une Position
des conduites (a partir du sol brut) définie par I'utilisateur (p. ex. 0,00 m) si
nécessaire.

6. Décalez les conduites vers le haut et I'installation de levage vers le bas pour
obtenir une visualisation correcte des conduites.

E 7. Calculez le projet partiel.

Geberit ProPlanner identifie la nécessité d’installer une ventilation car I'installation
de levage observe une distinction entre les eaux noires (eaux usées contenant des
matieres fécales) et les eaux grises (eaux usées sans matiere fécale). Par
exemple, une ventilation est requise pour le raccordement d’'un WC mais pas
d’une douche.

Un message d'erreur apparait dans la liste de messages s’il manque une
ventilation.

8. Si votre planification requiert une ventilation, placez un passage de toiture a
I'étage supérieur et raccordez l'installation de levage au passage de toiture au
moyen d’une conduite de ventilation.

l 2

7|
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5 RECHERCHE D'ERREURS

Si des erreurs devaient se produire lors du calcul de votre planification, Geberit
ProPlanner offre différentes possibilités pour identifier la source d'erreur.

5.1 Utiliser I'accentuation des conduites

L’accentuation des conduites vous permet de mettre en valeur des conduites qui
satisfont a des criteres précis par des lignes plus épaisses.

Vous pouvez procéder comme suit pour déterminer p. ex. les conduites
horizontales qui sont calculées comme des conduites verticales.

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur la sélection de conduites mises en évidence
puis sélectionnez Conduites verticales.

=k & w2

—  Aucun avertissement

L. Conduites verticales

. valeurs définies par l'utilisateur

ﬂ Tracé d'alimentation le plus défavorable

v Toutes les conduites verticales calculées sont accentuées par une ligne
plus épaisse, toutes les conduites horizontales calculées font I'objet d’'une

représentation normale.
v Dans cet exemple, deux conduites sont mal dessinées.

2. Dans la fenétre Caractéristiques de la conduite, corrigez I'alignement des
conduites concernées afin de résoudre l'erreur.

Vous pouvez suivre cette méthode aussi pour mettre en évidence le tracé
d'écoulement défavorable ou détecter rapidement les conduites dont les valeurs
sont incorrectement considérées comme définies par I'utilisateur.
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5.2 Vérifier le tracé d'écoulement

Vous pouvez vérifier les tracés d’écoulement et les circuits de circulation a 'aide
de la Liste hydraulique. La liste hydraulique contient des valeurs calculées, p. ex.
sur le débit d’eau, la vitesse d’écoulement et la perte de charge.

1. Dans le menu Vue, cliquez sur Fenétre puis sélectionnez Liste hydraulique.
2. Cliquez sur I'onglet Eau potable.

3. Marquez un tracé d’écoulement dans la liste hydraulique.
v Le tracé d’écoulement et I'objet concerné sont épaissis sur le dessin.

~ 1
A w384

Ze ét, gauche
Za 6, dicite

lerdt gauche
Ter dt, drite

RAC, gauche
WA, drofte

ol

Liste hydraulique

[ Eau potable | Eaux usées [ Chauffage

Tracés d'alimentati Batiment ¥

TE Poste de puisage Unité d'installation Fluide pvers [kPa] Ap Hgeo [kPa] Ap
4 WC 2e ét, gauche PWC 400,00 88,67 -
4 L4
TR Fluide Type Lim] 3V [s] Vcontll/s] VHyM[l/s] V max[l/s] DN

1 PWC  Conduite de distribution 2,60 070 0,00 0,00 040 (<120 or -

9 Pour plus de détails sur les listes hydrauliques, reportez-vous a l'aide a la
rubrique Planification schématique > Listes hydrauliques.
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5.3 Afficher les étiquettes

Une autre possibilité consiste a adapter et a afficher les étiquettes. Ceci vous
permet d’afficher directement les longueurs ou le diametre de la conduite dans le
dessin.

1. Appuyez sur la touche H pour afficher les étiquettes.

DN 12

[ ]
DN 12

1 DN 100

DN 12 DN 12

2. Sinécessaire, adaptez les informations affichées dans I'étiquette dans les
réglages de module, pour afficher la longueur de la conduite ou d’autres
valeurs au lieu du diametre.

Pour plus d'informations sur les étiquettes, reportez-vous a ce manuel de
formation (voir "Etiquettes”, page 39) et a l'aide.
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6 COMBINAISONS DE TOUCHES

Vous pourrez améliorer votre performance avec Geberit ProPlanner en vous
servant de combinaisons de touches. Ce faisant, des combinaisons de touches
générales ainsi que des combinaisons de touches spécifiques a chaque module
vous sont proposées.

Les combinaisons de touche nationales n'étant pas précisées ici, vous pouvez en
faire la demande auprés du service en ligne de votre société de distribution.

Les combinaisons de touche pour les claviers utilisés en Suisse (claviers anglais)
sont présentées entre parentheses.

De plus, la combinaison de touches correspondant a chaque fonction est
également présentée entre parenthéses dans les menus et les info-bulles.

6.1 Geénéralités

Fonction | Combinaison de touches
Généralités

Annuler | ESC

Sélectionner et éditer

Copier CTRL+C

Coller CTRL+V

Couper CTRL + X

Tout sélectionner CTRL + A

Sélectionner plusieurs objets CTRL + bouton gauche de la souris

Annuler et rétablir

Annuler la derniére opération CTRL +2

Rétablir 'opération annulée CTRL+Y

Quvrir et enregistrer un projet

Ouvrir le document existant CTRL+O

Enregistrer le projet actuel CTRL+S

Imprimer et exporter un fichier

Imprimer/exporter fichier (listes) CTRL+P
Imprimer/exporter fichier (graphiques) |CTRL + G

Calculer

Calculer le projet partiel actif F5

Calculer tous les projets partiels CTRL + F5

Navigation

Basculer dans la ligne suivante Touche de tabulation

Touche majuscule (SHIFT) + touche

Basculer dans la ligne précédente de tabulation

Ouvrir le menu contextuel Bouton droit de la souris
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Fonction

| Combinaison de touches

Objets

Supprimer les objets sélectionnés

SUPPR (DEL)

Ouvrir les caractéristiques des objets
marqués

Alt + touche Entrée

Aide

Activer |'aide

F1

6.2 Planification schématique

B GEBERIT

Fonction

| Combinaison de touches

Sélectionner et éditer

Marquer des conduites et éléments de
montage situés dans le méme aligne-
ment

Maintenir le bouton gauche de la souris
enfoncé

Calculer

Exécuter le calcul partiel

F4

Déplacer et faire pivoter des objets

D& - - .
epl'ac‘er I'objet marqué centimétre par Touches fléchées
centimetre
D.epla(‘:er I'objet marqué millimétre par CTRL + touches fléchées
millimétre
Supprimer les objets marqués SUPPR (DEL)
PP ) 9 Touche Retour arriére (Backspace)
Activer le mode Déplacer
L'objet marqué peut étre déplacé avec |M
la souris
Faire pivoter un objet marqué vers la L
gauche
Faire pivoter un objet marqué vers la R
droite
Refléter horizontalement un objet mar- X
qué
Refléter verticalement un objet marqué |Z
Dessiner et éditer des conduites
Placer la conduite sur la position des P
conduites
Relier des conduites CTRL+M
Raccorder les objets non reliés ALT+O
Rascorder les éléments modulaires non ALT + 1
reliés
Relier les conduites verticales ouvertes |ALT + P
Séparer les conduites de raccordement |ALT + D
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Fonction Combinaison de touches
Inverser I'ordre de succession des

conduites et objets copiés lors de I'in-  |Z

sertion

Passer au prochain fluide possible Touche de tabulation

Marquer le tracé de conduite entre deux | Touche majuscule (SHIFT) + bouton
objets gauche de la souris

Commencer le dessin de conduite sur | Touche majuscule (SHIFT) + bouton
plusieurs objets gauche de la souris

CTRL + touche majuscule + bouton
Marquer le tracé de conduite entre plu- |gauche de la souris

sieurs objets (CTRL + SHIFT + bouton gauche de la
souris)

Etiquette

Réinitialiser le placement des étiquettes | F9

Afficher et masquer les étiquettes H

Surface de dessin

Maintenir la molette de la souris enfon-

Déplacer la surface de dessin , .
cée + bouger la souris

Zoom

Faire un zoom arriére ou avant Tourner la molette

Faire un zoom arriére (avec Whoosh) S

Faire un zoom arriere (sans Whoosh) - dans le pavé numérique
Faire un zoom avant (avec Whoosh) w
Faire un zoom avant (sans Whoosh) + dans le pavé numérique

Manuel de formation Geberit ProPlanner 2023 - Planification schématique B GEBERIT 171



Vue d'ensemble des exemples de planification

7 VUE D'ENSEMBLE DES EXEMPLES DE
PLANIFICATION
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Installation d'un té

7.1 Installation d'un té
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Raccordement en boucle

7.2 Raccordement en boucle
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Systéme a prises d'eau individuelles

7.3 Systeme a prises d'eau individuelles
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